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Esquema de aplicacién en un sistema progresivo

PN11/B-1

214.200.000

Bomba de mando
neumatico para GRASA

¢ Depdsito presurizado con tapa y base en nylony
recipiente transparente

e Maximo grasa NLGI 2

e Presién maxima 150/300 bar segiin modelo

e Interruptor de nivel de minima

¢ Llenado inferior de depdsito

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacién en instalaciones de engrase centralizado con
distribuidores progresivos.

Descripcion

El grupo se compone de una bomba neumatica de simple
efecto, instalada en la parte inferior de un depdsito donde
un muelle presiona al émbolo seguidor, presurizando la
grasa y garantizando un perfecto bombeo.

Caracteristicas técnicas

Caudal............ O ruru e s eeeeer e 2 cm3/Impulso
....0,5+ 2 cm3/Impulso

4 +7 bar
Presién Cuerpo
Relacién méaxima bomba
Tamafio A.....oeeveeenene 1/30 150 bar aluminio
Tamafio B......cceeeeeee. 1/50 350 bar acero
NUmMero maximo de CiCloS. ... 4 / minuto

LUDFICANEE....ceee e maximo grasa NLGI2

Capacidad depésito..... ... opcional 0,5 kg-1,5 kg
Posicion de montaje......oerererereeeenenne vertical / horizontal
Temperatura de funcionamiento.........ccouveeenee. -20°C...+80°C
Caracteristicas interruptor de nivel: e
o] 7=101 e WO ver figura %L L1 1|
-conector.............. DIN EN 175301-803 !
(consultar otros tipos) ] '
-voltaje méx. conmutacién..... 100 VDC L

-consumo max. conmutacion.....0,25 A
-potencia maxima conmutacion....8W(/)...3W( 7)

/-/|>|<|><|><|><|-|><|><|>|<|

' i

—

Capacidad Nivel 3 Llenado Tamafio Caudal ,
depésito X eléctrico X | Conector nivel | X depésito X bomba X cm3/emb X e X
0,5kg |5 Sin 0 Sin 0 Nipple| 1 | | Relacion 1:30 A 2 3 Sin 0
Enchuf méx. 150 bar
15kg |6 Nivel | o | Standard (DIN) | nrca’apLijdg 2| | Relacion 1:50 5 05.2 |5 con |5
minimo otros consultar méx. 350 bar
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Puesta en marcha de la bomba

Rellenado del depdsito:
Enchufe rdpido  Niple

)/u ) O
Tapdn purga

G3/8

- E
B

Manémetro —

Llenado del depésito

1-Llenar el depésito

2-Soltar el tapén de purga del
depésito hasta que el lubricante
salga uniforme, sin burbujas de aire.
3-Volver a montar el tapén de purga

En su aplicacién con distribuidores progresivos de nr
pequefio volumen que incorporen vigilancia, el golpe
de caudal proveniente de la bomba puede dificultar
el correcto funcionamiento de dicha vigilancia.

!_E'_‘.
=2

En estos casos se hace
conveniente la ralentizacién de la
carrera del piston neumético
mediante el montaje de una
vélvula reguladora a su entrada.

Regulador de caudal de aire, cédigo 928404051

Dimensiones
ollo

[e]

390 (deposito 1,5 kg)

60

220 (deposito 0,5 kg)

® o

o

L1

65

135

Interruptor
de nivel

depésito

5

Regulador caudal

Tapdn purga bomba

Purgado de la bomba

1-Accionar la bomba

2-Soltar el tapdn purga bomba

3-Hacer funcionar la bomba hasta que
el lubricante salga uniforme, sin
burbujas de aire.

4-Volver a montar el tapén de purga

e Entrada

H aire
mando

Regulacién de caudal

Sélo en modelo de caudal variable
1-Soltar el racor de proteccién y
regular el tornillo tope del émbolo
2-Volver a montar el racor de
proteccién

@11

Tamario bomba L L1
A 65 72
B 77 85
©
S
G}
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Esquema de aplicacién en un sistema progresivo

/-/|>|<|><|-|><|><|-|><|><|>|<|

BPN58

214.660.000

Bomba de mando
neumatico para GRASA

Depésito metélico de 5 kg

Mé&ximo grasa NLGI 2

Presién maxima 150/300 bar segiin modelo
Interruptor de nivel de minima opcional
Llenado de depdsito por vélvula inferior
Embolo seguidor desplazable

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacién en instalaciones de engrase centralizado con
distribuidores progresivos.

Descripcién

El grupo se compone de una bomba
neumaética de simple efecto, instalada
en la parte inferior de un depésito
embutido de 5 kg en acero DD14 y
pintado por cataforesis, con tapa y
émbolo empujador.

La varila del émbolo seguidor
telescdépico permite un control visual del
nivel méximo y minimo de lubricante.

Con el depédsito lleno el pomo de la
varilla sobresale en la tapa.

Con el depésito vacio se apoya sobre
dicha tapa.

Depésito lleno

Depésito vacio

Caracteristicas técnicas

Caudal ..o fi[0 e 2 cm3/Impulso
............. 0,5+ 2 cm3/Impulso
Presion aire accionamiento.........uvveererneererreenereeenens 4+ 7 bar

Presién Cuerpo

| Relacién | maxima | bomba

Tamafo A.....ccccceereenee. 1/30 150 bar aluminio

Tamafio B...oeeeeeereenee 1/50 350 bar acero

NUmMero maximo de CiCloS......ccveeereeneereereereereeeeens 4 / minuto
LUDFICANEE. ..o maximo grasa NLGI2
Posicién de montaje preferentemente vertical
Temperatura de funcionamiento..........cceceeeeeneen. -20°C...+80°C

Opcionalmente se puede montar un micro activado por un
tope en la varilla para vigilancia del nivel minimo

Caracteristicas técnicas del micro

Grado de proteccion.......veveereereenee IP 66

Categoria de utilizacion........cccceeeu.... AC-15
1,5A 240V - Ui:400V / Ump:4kV

BN

BKWH BK

—

—

Capacidad Vdlvula de Nivel x| Conexion | x Tamafio Caudal x IManametrol x
dep6sito llenado inferior eléctrico bomba cm3/emb

sin sin |0 Sin 0| | Relacién 1:30 2 3 sin |0

5kg 5 maéx. 150 bar
Con Nivel Cablelm |1| [Relacién1:50 05.2 |5 Con S

o 5 méx. 350 bar

minimo Cable10m |2
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Puesta en marcha de labomba Llenado del depédsito

1-Llenar el depésito desde la vélvula de llenado
k J 2-Sin accionar la bomba, soltar el tapén de
Vélvula de llenado——z purga de la bomba vy esperar hasta que el

~_ | lubricante salga uniforme, sin burbujas de aire.
\@ | 3-Volver a montar el tapén de purga
O Purgado de la bomba
72 N e Entrada  1-Accionar la bomba
aire 2-Soltar el tapén purga bomba
mando 3-Hacer funcionar la bomba hasta que el

lubricante salga uniforme, sin burbujas de aire.
4-Volver a montar el tapén de purga

Regulador caudal

Tap6n purga bomba
Regulacién de caudal
Sélo en modelo de caudal variable
1-Soltar el racor de proteccién y regular el tornillo
tope del émbolo
2-Volver a montar el racor de proteccién

En su aplicaciéon con distribuidores progresivos de
pequefio volumen que incorporen vigilancia, el
golpe de caudal proveniente de la bomba puede
dificultar el correcto funcionamiento de dicha
vigilancia.

En estos casos se hace

. . ., [_ 4 j
conveniente la ralentizacién de : :
la carrera del pistdn neumatico ! !
mediante el montaje de una L= |

valvula reguladora a su entrada. o

Regulador de caudal de aire, codigo 928404051

Dimensiones 7165
[
N
—
<
MO
=
i =
. N o
™
™
™
2160
110
_ J _ J
P~ T .
e O T ST (0 TH[E
1 O © =]
oY s f e
] =
T Entrada Q
lm' 1 aire “ 1 I"Efl
salida P ¥ G3/8 85 150
presién 133 235
254
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Tapén-filtro
de llenado

| Recipiente
//— transparente

A1 ‘

|

_— Flotador
Vélvula
Interruptor
de llenado de nivel

(opcional)

Regulador
de caudal

IKE;
g

minimo

Esquema de aplicacién en un sistema progresivo

/-/|>|<|><|-|><|><|-|><|><|>|<|

BPN22

214.220.000

Bomba de mando
neumatico para ACEITE

e Depdsito con tapa y base en nylon y recipiente
transparente

Lubricante desde 32 cSt hasta 1500 cSt
Presién maxima 150/300 bar segiin modelo
Interruptor de nivel de minima

Con tapédn y filtro de llenado

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacién en instalaciones de engrase centralizado con
distribuidores progresivos.

Descripcion

El grupo se compone de una bomba neumatica de simple
efecto, instalada en la parte inferior de un depésito desde
donde se alimenta por gravedad.

Caracteristicas técnicas

Caudal............ O ruru e s eeeeer e 2 cm3/Impulso
....0,5 + 2 cm3/Impulso

4+ 7 bar
Presion Cuerpo
| Relacion | maxima | bomba
Tamafio Ao 1/30 150 bar aluminio
Tamafio B.....ccveeerenee 1/50 350 bar acero
NUmMero maximo de CiClOS......ovverereererereeereeeeeneenae 4 / minuto
Lubricante......cooecvneerecenesencenens desde 32 cSt hasta 1500 cSt
Capacidad depdsito.......ccvenennee opcional 0,5 litros-1,5 litros
POSICION de MONEGJE....ccvcererreerirreerereeerer s neeeees vertical
Temperatura de funcionamiento +5°C...+60°C
Caracteristicas interruptor de nivel: e
o] 7=101 e WO ver figura %L L1 1]
-conector.....cuee. DIN EN 175301-803 I
(consultar otros tipos) ] '
-voltaje méx. conmutacién..... 100 VDC L

-consumo max. conmutacion.....0,25 A
-potencia maxima conmutacion....8W(/)...3W( 7)

—

—

Capacidad Llenado Nivel Conector X Tamafio Caudal x [Manémetrol x
deposito depdsito eléctrico nivel bomba cm3/emb
05kg |5| Taponiltro sin |0 sin  |o||Relacion1:30 [\ | 2 13| sin |0
_ Standard max. 150 bar
1,5kg |6 Nipple Nivel g ?[;}N?r 1| | Relacién 1:50 | o 05.2 5| Con |5
Enchufe répido minimo otros consultar] méx. 350 bar
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -6/13- 10/2017
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Puesta en marcha de labomba
Llenado del depésito: desde el tapdn-filtro de
llenado, nipple o enchufe rdpido

Interruptor Purgado de la bomba

de nivel 1-Accionar la bomba
2-Soltar el tapén purga bomba

3-Hacer funcionar la bomba hasta que el
lubricante salga uniforme, sin burbujas de aire.

ik

4-Volver a montar el tapén de purga
1 | Entrada
-+ aire Regulacién de caudal
Regulador caudal mando Sélo en modelo de caudal variable
Tapén purga bomba 1-Soltar el racor de proteccion y regular el tornillo
tope del émbolo
2-Volver a montar el racor de proteccién
En su aplicaciéon con distribuidores progresivos de
pequefio volumen que incorporen vigilancia, el
golpe de caudal proveniente de la bomba puede
dificultar el correcto funcionamiento de dicha
vigilancia.
En estos casos se hace [~ —-—
conveniente la ralentizacién de __; ;
la carrera del pistén neumatico ! !
mediante el montaje de una L= 271
vélvula reguladora a su entrada.
Regulador de caudal de aire, codigo 928404051
Dimensiones
oll0
Tapén - filtro
o de llenado
?
0w
S
==
n
— O
8e Tamafio bomba L L1
\é é A 65 72
§ ﬁ B 77 85
o o
[©)N)
o N
182
152 ™
—
& o 211
® [(e]
(o}
419
i) = = —.:%8@
N~
65
135
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Interruptor
de nivel

Tapén-filtro
de llenado

Nivel

Recipi .
ecipiente visual

metalico

Regulador
de caudal

Esquema de aplicacién en un sistema progresivo

BPNS53

214.550.000

Bomba de mando
neumatico para ACEITE

Depdsito metélico de 5 litros

Lubricante desde 32 cSt hasta 1500 cSt
Presién maxima 150/300 bar segiin modelo
Interruptor de nivel de minima

Nivel visual

Con tapédn y filtro de llenado

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacién en instalaciones de engrase centralizado con
distribuidores progresivos.

Descripcion

El grupo se compone de una bomba neumatica de simple
efecto, instalada en la parte inferior de un depdsito de 5
litros en acero DD14 y pintado por cataforesis, desde
donde se alimenta por gravedad.

Caracteristicas técnicas

Caudal............ L]0 TR 2 cm3/Impulso
............. variable......ccocvereerneenenn.0,5 T 2 cmM3/Impulso
Presion aire accionamiento.........eceveererneererseenereeenens 4+ 7 bar
Presién Cuerpo
| Relacién | maxima | bomba
Tamafo A......ccceeueeee. 1/30 150 bar aluminio
Tamafio B.....cccoveeveneee. 1/50 350 bar acero
NUmMero maximo de CiCloS......ceveeereeneereereereereeeeene 4 / minuto
Lubricante......ovvneenerneenerneenens desde 32 cSt hasta 1500 cSt
POSICION de MONEGJE.....cceeerirreerirreerer e eeeeees vertical
Temperatura de funcionamiento..........cceceeeeeneen. +5°C...+60°C
Interruptor de nivel eléctrico
TiPO de CONEACTO ..t Reed
Voltaje maximo de conmutacion.........cceeveneeeeneens 230 vUC
Consumo maximo de conmutacion.........cccceee...... max. 0,5 A

Potencia MaXimMa.....ccceceeirecereeecee e max. 30 W
Conector
FUNCION 1ottt see st eese e senanes ver esquemas

minimo minimo minimo
minimo maximo prealarma
[ 23 [ped 2 [eed 23
o o
LA L] L4l !

N3 41-{5) G 0-DX-B T

Vo

—

— 3

Capacidad Llenado : - Conector Tamafio Caudal ,
depésito X B ¥ depésito X Nivel eléctrico [ X nivel X bomba X cm3/emb X ] *
i i Relacién 1:30 i
Tapén .Sm ; 0l sn 40 méx. 150 bar | A 2 3 s 0
] ) y filtro Nivel minimo| 5 | Standard ) 05.2 |5 C 5
5litros 5| Sin |0 1 , , DIN Relacién 1:50 o on
en tapa Maximo-minimo| 6| ©ON |1 . B
Supel’ior otros max. 350 bar
Minimo+prealarma| 7 | consultar
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -8/13- 10/2017
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Puesta en marcha de la bomba
Llenado del depésito desde el tapén-filtro
k J de llenado
Purgado de la bomba
| 1-Accionar la bomba

2-Soltar el tapén purga bomba
3-Hacer funcionar la bomba hasta que el

lubricante salga uniforme, sin burbujas de aire.

Entrada
1 aire 4-Volver a montar el tapén de purga

mando  Regulacién de caudal
Sélo en modelo de caudal variable
1-Soltar el racor de proteccion y regular el tornillo
tope del émbolo
2-Volver a montar el racor de proteccién

Regulador caudal

Tap6n purga bomba

En su aplicaciéon con distribuidores progresivos de
pequefio volumen que incorporen vigilancia, el
golpe de caudal proveniente de la bomba puede
dificultar el correcto funcionamiento de dicha
vigilancia.

En estos casos se hace

. . vz [_ 4 j
conveniente la ralentizacién de __; :
la carrera del pistén neumatico ! !
mediante el montaje de una L= 271

vélvula reguladora a su entrada.

Regulador de caudal de aire, codigo 928404051

Dimensiones

=

il
o | I
™
™
™
2160
N y
[
C ~ f/ T
™
w o
4% 8 ° (1@
0] © 1
©
| 111 Entrada I
A E——— aire L'Efj
Salida P ¥ G378 85 114
presién 133 199
254
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de nivel

Tapén-filtro
de llenado

Nivel
visual

Regulador
de caudal

Esquema de aplicacién en un sistema progresivo

Interruptor

Recipiente
3l aluminio

Bomba de mando BPNG62
neumatico para ACEITE 214.400.000

Depésito de 3 litros aluminio

Lubricante desde 32 cSt hasta 1500 cSt
Presién maxima 150/300 bar segiin modelo
Interruptor de nivel de minima

Nivel visual

Filtro interno para alimentacién de bomba
Con tapén y filtro de llenado

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacion en instalaciones de engrase centralizado con
distribuidores progresivos.

Descripcion
El grupo se compone de una bomba neumatica de simple

efecto, instalada en la parte inferior de un depdsito de 3
litros de aluminio, desde donde se alimenta por gravedad.

Caracteristicas técnicas

Caudal............ L]0 TR 2 cm3/Impulso
............. variable......cocvereerneenenn.0,5 T 2 cmM3/Impulso
Presion aire accionamiento.........eceveererneererseenereeenens 4+ 7 bar
Presién Cuerpo
| Relacién | maxima | bomba
Tamano A....ooveeeeveeeees 1/30 150 bar aluminio
Tamafio B.....cccoveeveneee. 1/50 350 bar acero
NUmMero maximo de CiCloS.......oveereereereeneereereeeeens 4 / minuto
Lubricante......oevveenerneenerneenens desde 32 cSt hasta 1500 cSt
POSICION de MONEGJE....ccvcererreerirreerereeerer s neeeees vertical
Temperatura de funcionamiento..........cceceeeeeeen. +5°C...+60°C
Interruptor de nivel eléctrico
TiPO de CONEACTO ..o Reed
Voltaje maximo de conmutacion.........cceeveneeeeneens 230 vUC
Consumo méaximo de conmutacioén max. 0,5 A
Potencia MAXIMA......coeureererrerecereeeeereeer e seeseanes max. 30 W
Conector DIN EN 175301-803
FUNCION 1ottt seeseneeen s s senasessensens ver esquemas

minimo minimo minimo
minimo méaximo prealarma
i w mh
sl
I U—<ﬂ>] l | ] l | ] l

/-/|>|<|><|-|><|><|-|><|><|>|<|

Vo

—

— 1

Capacidad| , | Llenado : - Conector Tamario Caudal .
depésito X depésito X Nivel eléctrico | X nivel X bomba cm3/emb | ELCITET) RS
i Sin 0 Sin 0| | Relacién 1:30 2 3 Sin 0
Tapon - — max. 150 bar |A
) y filtro Nivel minimo| 5 | Standard » 05.2 |5 Con 5
3litros |3 g, tapa 1 Méix nimolg|  ©N | Relacién 1:50 B ~
superior aximo-minimo otros méx. 350 bar
Minimo+prealarma| 7 | consultar
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones 10/13- 10/2017
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Puesta en marcha de labomba
Llenado del depésito desde el tapén-filtro

de llenado

Purgado de la bomba
1-Accionar la bomba

2-Soltar el tapén purga bomba

3-Hacer funcionar la bomba hasta que el
Regulador caudal— ;
Tapdn purga bomba

lubricante salga uniforme, sin burbujas de aire.
4-Volver a montar el tapén de purga

Regulacién de caudal
/-Entrada S6lo en modelo de caudal variable
u aire 1-Soltar el racor de proteccion y regular el tornillo
mando tope del émbolo
2-Volver a montar el racor de proteccién

Manémetro

En su aplicacién con distribuidores progresivos de
pequefio volumen que incorporen vigilancia, el
golpe de caudal proveniente de la bomba puede
dificultar el correcto funcionamiento de dicha
vigilancia.

En estos casos se hace

. . vz [_ 4 j
conveniente la ralentizacién de __; ;
la carrera del pistéon neumdtico ! !
mediante el montaje de una L—._Z._I

vélvula reguladora a su entrada. o

Regulador de caudal de aire, codigo 928404051

Dimensiones

238
220 127
LI
- | —] |
o e I e i | |
|

@
L/
)
o
~
o

309.5
110

@)
&
i

&)
| i | E_ntrada
H:PJ 1T aire
¥ G3/8 67 *
P " salida P
presién
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Regulador
de caudal

Tapon-filtro
de llenado

de nivel

Nivel
visual

Esquema de aplicacién en un sistema progresivo

Interruptor

Bomba de mando BPNG63
neumatico para ACEITE 214.300.000

Depdsito metélico de 3-6-10-16 litros
Lubricante desde 32 cSt hasta 1500 cSt
Presién maxima 150/300 bar segiin modelo
Interruptor de nivel de minima

Nivel visual

Filtro interno para alimentacién de bomba
Con tapédn y filtro de llenado

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacion en instalaciones de engrase centralizado con
distribuidores progresivos.

Descripcion
El grupo se compone de una bomba neumatica de simple

efecto, instalada en la parte inferior de un depésito
metalico, desde donde se alimenta por gravedad.

Caracteristicas técnicas

Caudal............ L]0 TR 2 cm3/Impulso
............. variable........covenerneenenn.0,5 T 2 cM3/Impulso
Presidn aire accionamiento.......ccooeeeeeeveeeeeeeeeceeeeeenee 4+ 7 bar
Presién Cuerpo
| Relacion | maxima | bomba
Tamano A....cceeeeveeenen. 1/30 150 bar aluminio
Tamafo B.........cceeue.ee. 1/50 350 bar acero
NUMero maximo de CiCloS.......cocueeeeeeeereeeererreeenns 4 / minuto
Lubricante......oeceeeeeeereeenennns desde 32 ¢St hasta 1500 cSt
POSICION de MONEGJE.....cceeerirreerirreerer e eeeeees vertical
Temperatura de funcionamiento.........ccouveeene. +5°C...+60°C
Interruptor de nivel eléctrico
Tip0 de CONLACEOD w.ouveerirre e Reed
Voltaje maximo de conmutacion.........cceeveneeeeneens 230 vUC
Consumo méximo de conmutacion.....ooeeeeeeeeeeeeene max. 0,5 A
Potencia MaXimMa.....ccceceeirecereeecee e max. 30 W
Conector......veeeenee. ..DIN EN 175301-803
FUNCION 1ottt see st eese e senanes ver esquemas

minimo minimo minimo
) minimo __4 maximo ] %prealarma
lll[l | Fulll | fmll[

Eenea) (-{5) G-

l

‘

3

Capacidad| ,, | Material Llenado : - Conector Tamaiia Caudal )
depésito X depésito depésito X Niveleléctrico | X| " [ X bomba X| cm3/emb | X [Manometro| X
3litros (B Metal |3| Tapén Sin 0 Sin 0 Re}acic’m 1:30 A 2 3 Sin 0
6litros | C y filtro Nivel minimo| 5 | Standard max. 150 bar
10 lit D| AISI316 |7] en tapa 1 Méxi - 6 (DIN) 1 Relacién 1:50 B 05.2 |5 Con 5
e superior aximo-minimo otros mdx. 350 bar
16 litros | E Minimo+prealarma| 7 | consultar
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Puesta en marcha de labomba
Llenado del depésito desde el tapén-filtro
de llenado

IE E‘ Purgado de la bomba

1-Accionar la bomba

2-Soltar el tapén purga bomba

O 3-Hacer funcionar la bomba hasta que el
lubricante salga uniforme, sin burbujas de aire.

4-Volver a montar el tapén de purga

Regulacién de caudal
| ~Entrada 56l en modelo de caudal variable
are 1-Soltar el racor de proteccién y regular el tornillo
mando tope del émbolo
2-Volver a montar el racor de proteccién

Regulador caudal

Tapén purga bomba

Manémetro

En su aplicacién con distribuidores progresivos de
pequefio volumen que incorporen vigilancia, el
golpe de caudal proveniente de la bomba puede
dificultar el correcto funcionamiento de dicha
vigilancia.

En estos casos se hace

. . vz [_ 4 j
conveniente la ralentizacién de __; ;
la carrera del pistéon neumdtico ! !
mediante el montaje de una LZ _1

vélvula reguladora a su entrada. o

Regulador de caudal de aire, codigo 928404051

Dimensiones

L1
10 L |10
o
s} )
e == 9 =
| L ] [ ]
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& cf [
|‘V
I
O] Ini
Entrada [ |
o %alre
-4 (@]
Eﬁ e |8 | (&
~
| |! —
oo
Salida P‘ 3/8 BSP L4 *P
presion -
o
® ©
5 S Capac. | L |1 | 2|13 |a| H [HL|[H2
3litros |240[260|121]145] 62 | 45 | 215|345
] 6 litros [300]320]129]153 72 | 75 | 245|375
- 10 litros [ 405 | 425|154[178| 95 | 75 | 245] 375
16 litros [ 405 | 425|154 178 95 [155]325] 455
® )
21 L N
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