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“M intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS
Bomba de mando BPH22/B
manual para ACEITE 216.220.000
e Linea Unica

Depésito de 0,5y 1,5 litros
Presién maxima 160 bar
Con tapén y filtro de llenado
Recipiente en metacrilato
transparente

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacién de sistemas hidrdulico e instalaciones de
engrase centralizado con distribuidores progresivos.

Caracteristicas técnicas

Presién maxima de servicio 160 bar
Vélv.limitadora de presion.................. regulable 40 + 250 bar
Capacidad del depisito.....c.ocrerueeneemreenseeneeereenes 0,5-1,5 litros
Caudal por embolada 3 cm3/ciclo
L= g ToTaa =T i o TP 0-250 bar
Lubricante....cnnenneeneeeseens Aceites minerales y sintéticos
Temperatura de SErviCio.... o eneseenseenns -10°C + +60°C
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Bomba de mando BPH52/A
manual para ACEITE 216.520.000

Linea Unica

Depdsito de 5 litros

Presién maxima 160 bar
Con tapén y filtro de llenado
Recipiente y tapa de acero
Nivel visual

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacién de sistemas hidrdulico e instalaciones de
engrase centralizado con distribuidores progresivos.

Caracteristicas técnicas

Presién maxima de servicio 160 bar
Vélv.limitadora de presion.................. regulable 40 + 250 bar
Capacidad del depisito.........orurcurereeerreemrecereereecemsecenns 5 litros
Caudal por embolada 3 cm3/ciclo
L= g ToTaa =T i o TP 0-250 bar
LUbricante....eneeceneeeneeneeens aceites minerales y sintéticos
Temperatura de ServiCio.....oeeneenseeseeens -10°C + +60°C
Material depésito........... acero DD14 pintado por cataforesis

BPH52|/| A-1|/|5|1|-|0|0|-[A]2]X
\/
Manémetro| X
Sin 0
Con 5
243
186
Tapon filtro
de llenado ) @
—_ <
[
Nivel visual 2160
o
®
8
J L J \ . J
Manémetro 3:& 3 |@ ]
(r o o
o)
1 o fe = U=
o ) O ©7
210 A A &
s G3/8 - Valvula 209 16 110 6
alida de presion limitadora de presion 142

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -3/5- 11/2017



Poligono Ugarte, 15 0‘ I
20720 Azkoitia -Spain- o I N z n
+34 943 852 600

“M intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS
Bomba de mando BPH27/B
manual para GRASA 216.260.000
e Linea Unica |—

e Depdsitode 0,5y 1,5kg
e Presion maxima 160 bar
e Deposito presurizado mediante ¢
émbolo empujador con muelle
e Recipiente en metacrilato |
transparente I_
e Enchufe répido para rellenado

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacién de sistemas hidrdulico e instalaciones de
engrase centralizado con distribuidores progresivos.

Caracteristicas técnicas

Presién maxima de servicio 160 bar
Vélv.limitadora de presion.................. regulable 40 + 250 bar
Capacidad del depOsito.......ccmrceoreemrerereerreesrecenns 0,5-1,5kg
Caudal por embolada 3 cm3/ciclo
MaNOMELI0. . eeaeeeees 0-250 bar
Lubricante....cceceeeeeeececinnne. .... Grasa (hasta NLGI 2)
Temperatura de ServiCio.........eeerneceereenns -10°C + +60°C
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&

Max.320

Bomba de mando BPH57/A
manual para GRASA 216.560.000
¢ Linea Unica |—

e Deposito de 5kg ,

Presién maxima 160 bar
Depésito presurizado mediante ¢
émbolo empujador

e Recipiente y tapa de acero |

e Enchufe répido para rellenado I_

Aplicacién

Como bomba dosificadora, preferentemente para la
alimentacién de sistemas hidrdulico e instalaciones de
engrase centralizado con distribuidores progresivos.

Caracteristicas técnicas

Presién mdxima de servicio 160 bar
Vélv.limitadora de presién regulable 40 + 250 bar
Capacidad del depiSit0. ... rereriereriereennerseessseseesseeseesseenns 5kg
Caudal por embolada 3 cm3/ciclo
MaNOMELI0. et eeaseeees 0-250 bar
Lubricante....ccceeeeeeeceeeeee e Grasa (hasta NLGI 2)
Temperatura de ServiCio.........eeerrecrereenns -10°C + +60°C
Material deposito........... acero DD14 pintado por cataforesis

BPHS57 [/| A-1|/|5|X|=|0|0|-[A]2]X

\ v

Llenado )
depésito | X Manémetro| x
Niple 2 Sin 0
Enchufe répido | 3 Con 5

En el extremo superior de la varilla se monta un dispositivo pulsador con
vélvula que permite una fécil extraccién del émbolo empujador.
Asimismo, una muesca en dicha varilla nos permite una constante
vigilancia visual del nivel de lubricante.
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