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VP10/B | B
VP10/C

Distribuidor progresivo modular
de 6 a 40 salidas

VP10/B - 0,04...0,25 cm3/imp. - 300.000.000
VP10/C - 0,04...0,65 cm3/imp. - 301.000.000

Generalidades

Los distribuidores de la serie VP10 han sido
disefiados para su construccién modular, y son
aptos para su uso en instalaciones de engrase
centralizado con grasa o aceite.

Funcionan segln el sistema progresivo,
dividiendo hacia las salidas el lubricante
aportado por la entrada en relacién al indice de
caudal de cada placa, el cual es directamente
proporcional al didmetro de su pistén interno:
a mayor didmetro, mayor caudal.

Se puede aumentar esta relacién combinando
salidas (taponando, puenteando, etc.)

El distribuidor, en su construccién mas simple,
se compone de:

-1 médulo inicial = placa base + dosificador

-1 médulo intermedio = placa base+dosificador
-1 médulo final = placa base + dosificador

Posibilidades de vigilancia:

-vigilancia visual

-vigilancia eléctrica con microinterruptor
-vigilancia eléctrica con sensor inductivo

Caracteristicas técnicas
Caudal salida:
VP10/B .....0,04-0,08-0,16-0,25 cm3/impulso
VP10/C ........... 0,04-0,08-0,16-0,25-0,35-0,40-
0,50-0,60-0,65 cm3/impulso

Material......coereereennes acero con superficie tratada

Lubricantes:

= [O1=1 | A= desde 30 cSt

{1 11 (S hasta NLGI 2

Presién de trabajo.....ccvvveerrerrennenne 15+ 200 bar

Temperatura trabajo.....c.covennena: z15°C++120°C

Caudal maximo entrada:

= [O1=] | X< 500 cm3/minuto

4 1= L1 1SR 10 cm3/minuto

Conexiones:

VPLO/B .o entrada G 1/8 DIN 3852
........................ salidas G 1/8 DIN 3852

VPL10/C e entrada G 1/4 DIN 3852

C . s salidas G 1/8 DIN 3852
Vigilancia eléctrica con sensor inductivo
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Sistemas de vigilancia

El sistema de vigilancia se puede montar
sobre los mdédulos dosificadores que lo
requieran.

Vigilancia visual

El movimiento de un pin solidario con el
pistdbn  dosificador  exterioriza  sus
movimientos y permite un control visual
del correcto funcionamiento de toda la
instalacion.

Importante: el control visual no es un
elemento de suministro post-venta, es
precisa su incorporaciéon en origen en
fabrica

Temp. funcionamiento........ -15°C+ +120°C

Vigilancia eléctrica con micro (IP65)
Consiste en una caja de aluminio con tapa, en
cuyo interior se aloja un microinterruptor que
es accionado por el movimiento de un pin
solidario con el pistén dosificador.

Micro......... 250V 5A (EN61058 / UL1054)

Temperatura......coovveenee. -15°C ++120°C
Proteccién conjunto......ccorevececeen. P65
Conexion.......o.... DIN43650 3 polos PG7
N° Max. CIClOS..c.ecerrereereeereenns 100/minuto

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones

06/2018



Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia -Spain-
+34 943 852 600
M intza@intza.com

DINTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Vigilancia eléctrica (sensor de inductivo)

Consiste en un cuerpo de aluminio anodizado al
que se incorpora un sensor inductivo que
detecta el movimiento de un pin solidario con
el pistén dosificador, abriendo y cerrando su

contacto )
FUNCION ..ttt
Voltgje....ommnineneins
M12x1 Carga méx. admitida...

Proteccion........ccovevenee.
Temperatura -10°C = +70°C
Conexion......... conector M12 4 polos
Ndmero max. ciclos.......500/minuto

+V
<H> 4 Salida
e (3 B,

O
35

El sensor

Azul (3) Nego @ jnductivo  se
515 - suministra  sin
(1) Marren CONECEOr (pedir

por separado)

-S
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Primer Segundo Tercer
médulo médulo médulo

XXX XX XXX x] .

VP10

Y A 4 Y Y A
N° de Caudal . : Sistema de
Modelo | X || <iios || em3simp | % Combinacién de salidas X vigilancia X
By-pass |00 2 salidas
Sin -
0,04 04
1 salida lado derecho
004925 g 11 3. 20 I e T e e e >
cm3/imp Tapon Si se requiere
0,16 16 1 sali - sistema de
salida lado izquierdo vigilancia el caudal
< N
0,25 25 -« X L debe ser como
Tapon minimo 0,16 cm3
1 salida lado izquierdo - Puente lado derecho Vi l
ISua
< — e
By-pass |00 Tap6n CR lado izquierdo 1
\ /
0.04 04 1 salida lado derecho - Puente lado izquierdo Visual
——5—1 cL lado derecho 2
0 08 08 Tapon
’ \ .
Micro
0.16 16 Puentes ambos lados lado izquierdo 3
3 5 CB
Tapén Tapén .
0,25 25 P v ¥ P ad N(\:;cro ) 4
ado derecho
0,04+ 0,65 Puente lado derecho
cm3/imp Cc 3..20 0,35 35 o 1. o
Tapon T oon SCR| sensor proximidad s
0,40 40 v lado izquierdo
0.50 50 Puente lado izquierdo
’ s X s imidad
X X scL| Sensor proximidad | ¢
Tapén Tapén
0,60 60 ! lado derecho
0,65 65 Caudal 00 (By-pass)
o kx o |ee
Tapén Tapén
A A A
DP10 / _/ X | X | X Médulo dosificador para
distribuidor progresivo
Entrad Entrad
Ejemplo de pedido: VP10/B-1/4-25T/25T/25T/25T3 ] 3y . ) .
Se considera primer médulo dosificador al @] @)
situado junto a la entrada de presién. 25T - T
Identificacién de lados (con el distribuidor Clelelele)
montado segun figuras del ejemplo de pedido): 25T - —1
L =lado izquierdo R = lado derecho 0000
25T
o 00000} ooy T T
25T
©000® - —t
o o
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340.821.455
340.822.451 ~ Combinacién de salidas
[| |:| Para anular una salida doblando el caudal
por la otra proceder de la siguiente manera:
_ ) -taponar la salida no deseada
Salida Salida -desmontar el tapdn 340.821.455
- » -extraer la arandela 340.822.451
-montar el tapon 340.831.455
2 salidas con el mismo caudal. Proceder a la inversa para convertir una
Una arandela bloguea la comunicacién entre salidas. salida doble en dos salidas simples.
Importante:
340.831.455 No taponar ninguna salida §in.antes haber
D retirado la arandela y sustituido el tapdn,
[| @\\ I:I de lo contrario el distribuidor quedaré
i bloqueado, dejando de funcionar.
Tapon Salida
& -
»

Una salida libre y una taponada.
La comunicacién entre ambas salidas es libre.

4

| s Puentes internos
25CR fg & Elementos CR-CL-CB-SCR-SCL
5 | Se usan para aumentar el caudal a un
%E¢ 25CL > punto determinado o ajustar un numero
= impar de engrase. La salida puenteada se
< | 5 tapona, desviando el caudal a la siguiente.
) 25CB o . , .
EE:VL 5C W & El dltimo elemento (el méas alejado de la
251 I_ s entrada) no puede tener puente.
< &
| e
Ejemplos de aplicacién
I Elemento "00"
25CL :‘:{> No es una valvula de funcionamiento, ni
proporciona caudal.
| Se trata de un elemento BYPASS que se
usa para eliminar o afladir puntos de

lubricacién.en funcion de las necesidades
Se identifica con un "00" en la parte
superior del elemento.

Precisa un minimo de al menos otros 3
elementos para su funcionamiento.

16CR E

—= 25T

ﬁ Z? Tapén
\L Tapon

00

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -5- 06/2018



Poligono Ugarte, 15 0‘ I
20720 Azkoitia -Spain- o I N z n
+34 943 852 600

“M intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Entrada ad

‘ /- Salidas

: -
< JIT < "
| HE@
00O | || {7 | ]
J» &)
QO | 4| ]I
< (N
QO 5 ]I
o ]I
12,5
Roscas
Modelo Entrada Salidas
VP10/B G1/8 G1/8
& VP10/C | Gl/4 | G1/8
3
| _ |
Dimensiones
N de VP10/B VP10/C
médulos| A B c| po | E ||| H|a A B c| b E (Ll |L2]| H | ad
3 | 802 | 718 |23 |206| 16| 42|68 |185| 6 | 9302 | 8302 | 26 |2342| 202 | 44 | 76 | 20 | 7,2
4 |1008 | 924 | 23 [206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 |11644 | 10644 | 26 |2342| 202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
5 |1214 | 113 | 23 [206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 | 139,86 129,86 | 26 |2342| 202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
6 142 1336 | 23 | 206 | 16 | 42 | 68 | 185 | 6 |16328 | 15328 | 26 2342|202 44 | 76 | 20 | 7,2
7 | 1626|1542 | 23 [206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 |18670 |176,70 | 26 |2342| 202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
8 |1832|1748 | 23 [206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 |21012|20012| 26 |2342| 202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
9 | 2038|1954 | 23 [206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 |23354|22354| 26 2342|202 44 | 76 | 20 | 7.2
10 | 2244 | 216 | 23 |206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 | 25696 | 24696 | 26 | 23,42 | 202 | 44 | 76 | 20 | 7,2
11 | 245 | 2366 | 23 |206| 16 | 42 | 68 [ 185 | 6 |280,38 270,38 | 26 | 2342|202 | 44 | 76 | 20 | 7,2
12 | 2566 | 2572 | 23 | 206 | 16 | 42 | 68 [ 185 | 6 | 3038 | 2938 | 26 | 2342|202 | 44 | 76 | 20 | 7,2
13 | 2862 | 2778 | 23 | 206 | 16 | 42 | 68 | 185 | 6 |[327,22 31722 | 26 [23.42|202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
14 | 3068 2984 | 23 [ 206 | 16 | 42 | 68 | 185 | 6 | 350,64 | 340,64 | 26 |23,42| 202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
15 [3274 | 319 | 23 [206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 | 374,06 | 364,06 | 26 |23,42| 202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
16 | 348 | 3396 | 23 [206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 |397,48 | 387,48 | 26 | 2342|202 | 44 | 76 | 20 | 7,2
17 | 3686 | 3602 | 23 | 206 | 16 | 42 | 68 | 185 | 6 |420,90 | 410,90 | 26 [23,42|202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
18 [ 3892 3808 | 23 [206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 | 444,32 |43432| 26 2342|202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
19 | 4098 | 4014 | 23 | 206 | 16 | 42 | 68 | 185 | 6 | 467,74 | 457,74 | 26 | 2342|202 | 44 | 76 | 20 | 7,2
20 | 4304 | 422 | 23 |206| 16 | 42 | 68 | 185 | 6 | 491,16 | 481,16 | 26 |23,42| 202 | 44 | 76 | 20 | 7.2
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VP10

Accesorios y repuestos

Pos. Descripcién VP10/B VP10/C
1 Repuesto soporte para control visual 341 050 000 341 060 000
2.1 |Soporte con microinterrupor y conector 341 130 000 341 130 000
2.2 |Respuesto microinterruptor 943 401 001 943 401 001
3.1 |Soporte sin sensor inductivo 341 270 000 341 270 000
3.2 | Soporte con sensor inductivo 371 280 000 341 280 000
3.3 |Repuesto sensor inductivo M12 913901 243 913901 243
3.4 |Conector M12 3 polos con cable 913806 130 913806 130
4 Junta térica para elemento dosificador (9 x cada elemento) 915200011V 915200011V
5 Placa base incial (incluye juntas téricas y tornillos) AP10/B-1/I AP10/C-1/I
6 Placa base intermedia (incluye juntas téricas, tornillos y espdrragos de amarre) AP10/B-1/M AP10/C-1/M
7 Placa base final AP10/B-1/F AP10/C-1/F
8 Junta térica para placa base (9 x cada placa base) 915200011V 915200011V
9.1 |Tapdn de cierre para conversién de elemento S-Len T 340 821 455 340 821 455
9.2 | Tapdn de cierre para conversién de elemento T en S-L 340 831 455 340 831 455
9.3 | Arandela de cierre 340 822 451 340 822 451
10 |Elementos dosificadores Ver pégina 4

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -7- 06/2018




	SP_1
	SP_2
	SP_3
	SP_4
	SP_5
	SP_6
	SP_7

