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Dosificadores volumétricos de accion
directa para su aplicaciéon con ACEITE

Generalidades

Apropiados para su aplicacidon en instalaciones de engrase
centralizado de linea simple, para la dosificacion de lubricante
desde una bomba de accionamiento intermitente

La bomba forma presion en la linea primaria y alimenta a los
distribuidores que, a su vez, dosifican en cada ciclo una cantidad
determinada de fluido hasta los puntos de engrase.

Los caudales de lubricante para los distintos puntos se
determinan con el racor dosificador. La demanda total de
lubricante (cm3/hora) puede regularse también mediante la
frecuencia de engrase

Funcionan de forma fiable dentro de una amplia gama de
viscosidades, y de forma independiente a la velocidad de subida
de presion desde la bomba.

Se suministran en dos variantes de montaje:

-dosificadores unitarios para montaje en regleta (fig.1)

-bloque distribuidores de 2-3-5 salidas (fig.2)

Funcionamiento

Dosificador Dosificador Central de Posicion inicial (Fig.3)
engrase El conjunto émbolo se halla en posicion de reposo.
/ El lubricante se halla en en lado de la camara del resorte del

émbolo y el conjunto antirretorno cierra el paso desde el orificio
de entrada hacia el interior.

000 ©

Dosificacion (Fig.4)
Dosificador La bomba forma presion, y desplaza al émbolo, que a su vez
Elrlér;édne expulsa el lubricante a través del orificio de salida.
Instalacion de La valvula antirretorno deja pasar lubricante a la cdmara inferior
linea simple del émbolo y cierra el paso al orificio interior del eje guia

La cantidad de lubricante dosificado depende de la longitud del
racor de salida (limitando el recorrido del émbolo)

(Fig.1)
Dosificadores para (Fig.2) Fin del ciclo (Fig.5)
montaje en regleta Bloque distribuidor La bomba deja de girar, y el resorte hace retroceder el émbolo a
Su posicion inicial.
La presion desplaza la valvula antirretorno:
o o -abriendo el orificio interior del eje-guia y comunicando la camara
Arandel inferior y superior del embolo
\= = = I 7 -cerrando el acceso desde la entrada hacia el interior.
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Dosificadores volumétricos de accidn directa para ACEITE

Mod. DEO1/A  170.110.000

DE(X)/A-0/(X)

Conexion por
M6x0'75 DIN2637
para racor y bicono

M6x0,75 ﬁ Tubo | |
DIN2367 22'5 @25
Conexion tubo de
— Hex.11 ¥ Caudal
s I salida 2,5 M6x0,75
o (@) 0,01 ema
o M6x0,75 (@ 003 om3
R | DIN2637 para
‘ T Hex.11 racor y bicono @ 0,06 cm3 i
© (@) 010 cm3
T
Material: @ 0,16 cm3 |
-cuerpo en acero M8x1 L L
-racor dosificador en laton
Mod. DE01/B  170.120.000 DE /B 0/ ’\%80)?1@8'0"32%%"7 Conexién por racor
Mod. DE06/B  171.120.000 (:) (:) para racor y bicono de amarre rapido
Tubo — — — —

ﬁQM

Conexidn tubo de

@4 "Ij]

—

HTH | Hex 11 salida @4 Caudal Vet
S Indice (1) 0,01cm3
[
M8x1
2 212 DIN2637 para @ 0.03 cm3
~ | racor y bicono @ 0,06 cm3
T Hex.11 (@ 010am3 !
©| Racor de
T amarre rapido @ 0,16 cm3 |
Material: M8x1 L | L
-cuerpo en acero ) )
-racor dosificador en latén Ver detalles de conexionado en pag.06
Mod. DEO1/C  170.130.000
Conexion por L
Mod. DE06/C  171.130.000 Tubo M8x1 DIN2637 C(;);Z)r(rl]grrlrgorrére;ggr
@4 para racor y bicono P
: DEX)/c-0/(X) 2
Hex.12 - - o4 E!l—
1 . 5+ Indice | |
Conexién tubo de M8x1
| salida @4 Caudal
0 216 @ 0,1 cm3
~
© M8x1 5
! DIN2637 para @ 0,2 em3
‘ racor y bicono @ 0,4 cm3
: T Hex.14 (@ 06 oms
) Racor de
© | amarre rapido
Material: — Ver detalles de conexionado en pag.06
-cuerpo en aluminio M10x1
-racor dosificador en laton
Mod. DE01/D 170.140.000
DEO06/D Conexion por Conexién por racor
Mod. 171.140.000 M8x1 DIN2637 g Ao
Tubo para racor y bicono € amarre rapido
24

Hex.14
91 Indice

N |

Yo}

© 221

©

1
L l Hex.17
w’ f H

Material:
-cuerpo en aluminio M14x1,5

-racor dosificador en laton

DE(X)/D-0/(X)

Conexion tubo de

salida @4 Caudal
@ 0,2 cm3
M8x1

DIN2637 para
racor y bicono

Racor de
amarre rapido

@ 0,4 cm3
@ 0,6 cm3
1,0 cm3
@ 1,5 cm3

@4 "Ij]

M8x1

Ver detalles

—

de conexionado en pag.06
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Regletas para dosificadores RF01/B
1 502.200.000
d2 = DIN 2367
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Fig. d1 DIN2367 d2 N° Referencia L A H B HA L1 Material
salidas
2 RF01/B-1-402 49 -
M8x1 tubo @4 M8x1 3 RFO1/B-1403 2 — 17 13 105 | 13 Aluminio
) RF01/B-1-602 52 - 17 13 105 | 13 Aluminio
V101 tubo 26 Mgx1 RF01/B-2-602 56 - 20 16 11 17 Acero
X1 tubo X
5 RF01/B-1-603 65 - 17 13 105 | 13 Aluminio
RF01/B-2-603 73 - 20 16 11 17 Acero
4 RF01/B-1-604 78 -
1 17 13 105 | 13 Aluminio
5 RF01/B-1-605 91 -
2 RF01/B-1-802 61 -
M14x1,5 tubo @8 M8x1 3 RF01/B-1-803 74 - 20 18 11 13 Aluminio
4 RF01/B-1-804 87 -
2 RF01/B-1-662 58 -
M10x1 tubo @6 M10x1 3 RF01/B-1-663 75 - 20 18 11 17 Aluminio
5 RF01/B-1-665 109 -
8 RF01/B-1-608 130 52
M10x1 tubo @6 M8x1 17 13 105 | 13 Aluminio
10 RF01/B-1-610 156 78
2 6 RF01/B-1-806 113 39 .
X1,9 tubo X uminio
M14x1,5 tubo @8 M8x1 s RF01/B-1.808 139 e 20 18 11 13 Al
M10x1 tubo @6 M10x1 6 RF01/B-1-666 126 68 20 18 11 17 Aluminio
M8x1 tubo @4 M8x1 5 RF02/B-1-405 62 - 17 13 105 13 Aluminio
3 M10x tubo @6 Mexd 5 RF02/B-1-605 65 - 17 13 10'5 13 Aluminio
X1 fubo X RF02/B-2-605 73 - 20 16 11 17 Acero
M14x1,5 tubo @8 M8x1 5 RF02/B-1-805 74 - 20 18 11 13 Aluminio
4 | M10x1 tubo @6 M10x1 6 RF02/B-1-666 75 17 20 18 11 17 Aluminio

Ejemplo de aplicacion: TIT

Dosificador

Arandela *

* Arandela de aluminio @8 Ref. 956.600.002

Regleta @10 Ref. 956.600.003 ‘ﬂ)/
g * Arandela de cobre @8 Ref. 956.601.002 w
@10 Ref. 956.601.003
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Distribuidores volumétricos de accién directa para ACEITE

M6x0'75 Tubo @25
DIN2367 ﬁ__“ 00 17 17 __ 17 17 _ 17 17 _ 17
. indice
caydal
. 5 5 5 5 5 5 5:
Salid.
= | I ] | 1| I ] | Il Il Il Il | o
© vl 1
N ? (S| 5 4 5 4 3 5 4 3 2 1
— <
- '\w—— 1 \y T \y T \y 1 \y { \y L — B
~_ gz 58T I e ol el N S B h_“_“_"__'_“pg
\« Sz Q S Sz
N =) o
3 9 24 24 17 24 51
48 65 99
2 salidas 3 salidas 5 salidas
VE10/A 170.200.000 VE10/A 170.210.000 VE10/A 170.220.000

VE ®/ A-o0/ ® '® ® ® ® ® M&%r']%( ig?sz%w

I T—T—F Indice / Caudal para racor y bicono
| | [ [ [ | ® 025
Conexioén tubo N° de | SAL.| SAL.| SAL.| SAL.| SAL. 0
de salida 22,5 salidas 3211 M6x0,75

(1) 0,01cm3
= (2 0,03 cms

ra o ) =| (3 0,06 cms %
o [0 QRIS @ ot

() 0,16 cm3
Ejemplo de pedido:

Dosificador de 3 salidas, con caudales de izquierda a derecha: 0,10-0,06-0,10cm3
Referencia: VE10/A-0/3-434

Para modificaciones de caudal cambiar el racor de salida correspondiente.

Ver codigos en pagina 06. El indice 1 (0,01cm3) no es modificable.

m M6x0,75 @

DIN2637
para racor @

PPI|e
CICIOIE

Material:
-cuerpo en zamak
-racor dosificador en laton

17 17 17 17 17 17 17
1T Tubo @4
! H H JL indice
caydal
DIDIS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 i
[ H ] [ 1L Ho L [ Ho L _H H Ho L] salid
o o o o o o o OO0 Q0 Q0 QMO0 M0 e
8l_£ § o 5({ ({4 s{ [{4]] [[3 sertla il pl i —
— ('E —— 1 \y 1 \) 1 \) 1 T { \) — ('B
~| A7E7E SEITT el T = = T ol TR S === 915 8
Y sz S S Sz
o o
3 | 9 24 24 17 24 51
48 65 99
2 salidas 3 salidas 5 salidas
VE10/B 170.230.000 VE10/B 170.240.000 VE10/B 170.250.000
VE16/B 171.230.000 VE16/B 171.240.000 VE16/B 171.250.000

Conexibn por  Conexién por
ER/E-0/®-®® DD ® o BT “total
— — = = Y Y = - pararacory amarre rapido
Indice / Caudal bicono

Conexion tubo N° de | SAL | SAL | SAL] SAL | sAL @ 0 @4
de salida @4 salidas 3 2 1 @ 001 3
,01 cm
(79) M8x1 DiNz637 @ = M8x1
para racor @ 0,03 cm3

y bicono @
Racor de
@ amarre rapido @

® =| (@) 0,06 cms

®®|®|:> @ 0,10 cm3 ™
(5) 0,16 cm3

Ejemplo de pedido: Ver detaLIIes de
Dosificador de 3 salidas, con caudales de izquierda a derecha: 0,10-0,06-0,10cm3 conexionado en
Referencia: VE10/B-0/3-434 péagina 06
Para modificaciones de caudal cambiar el racor de salida correspondiente.

Ver codigos en pagina 06. El indice 1 (0,01cm3) no es modificable.

QIO
GOl

Material:
-cuerpo en zamak
-racor dosificador en laton
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Distribuidores volumétricos de accién directa para ACEITE
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2 salidas 3 salidas 5 salidas

VE10/C 170.260.000
VE16/C 171.260.000

VE®/c-0/0-® X B O X

VE10/C 170.270.000
VE16/C 171.270.000

Conexion por
M8x1 DIN2637

Conexion por
racor de amarre

VE10/C 170.280.000
VE16/C 171.280.000

para racory rapido
Indice / Caudal a4 DO
Conexioén tubo N°de | SAL.| SAL.| SAL.| SAL.| SAL.
de salida @4 salidas| 5 | 4 3 2 1 @ 0 24
M8x1
(70) Mex1 DIN2637 @) || =@ 0.1ems
para racor @ 0.2 cm3
e [QERE] Q0
@ Racor de, ) @ 0,4 cm3
enererene] © |OQIQIRIDI| 3 05 o )
Ejemplo de pedido: 11 L 1
Dosificador de 3 salidas, con caudales de izquierda a derecha: 0,6-0,4-0,6cm3 Ver de!alles de
Referencia: VE10/C-0/3-767 conexionado en o
Para modificaciones de caudal cambiar el racor de salida correspondiente. pagina 06 ’_\gﬂteergil'en zamak
Ver cdigos en pagina 06 -racor dosificador en laton
21 21 21
ﬁ Tubo @4 ingi
ndice
caudal
— er- 5 ler--Tgl er--Tgler--Tgler-LT‘jd—?
Z/ — —— —— = =
| | | | | Salida
o 7 | | | | I nl]n]ero
© 3 2 3 2 1
0 /
€ o (] T
8 | | | | |
22 i N |53 1l
) 58 EepEaH =T [} 8
pui-4 Q pu-d
| 12 25 25 21
16 50 71
2 salidas 3 salidas

VE®/o-0®-® D ®

Conexion tubo S,

de salida @4

N° de
salidas

L.| SAL.

2

SAL.

M8x1 DIN2637
para racor
y bicono

@ |®|®

Racor de
amarre rapido

®
@® ® |O|®

®

Ejemplo de pedido:

Dosificador de 3 salidas, con caudales de izquierda a derecha: 0,6-1,0-0,6 cm3

Referencia: VE10/D-0/3-787

—
—

VE10/D 170.290.000
VE16/D 171.290.000

Indice / Caudal

®o

@ 0,2 cm3
@ 0,4 cm3
@ 0,6 cm3
1,0 cm3

@ 1,5 cm3

Para modificaciones de caudal cambiar el racor de salida correspondiente.

Ver cédigos en pagina 06

Conexion por
M8x1 DIN2637
para racor y
bicono

@4
M8x1

H

Conexion por
racor de amarre
rapido

Ver detalles de
conexionado en
pagina 06

VE10/D 170.300.000
VE16/D 171.300.000

A

‘ ) L |
Material:

-cuerpo en zamak
-racor dosificador en laton
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-Indicaciones para el conexionado con racores de amarre rapido-

Para el desconexionado
presionar la pestafia de
plastico hacia el racor al
mismo tiempo que se
tira del tubo.

Cortar el tubo de @4 para
introducirlo en el racor.

Con tubos rigidos o metalicos
chaflanar el diametro exterior
del tubo para evitar posibles
dafios en la junta térica interior
del racor

Introducir el tubo hasta que
haga tope en el fondo del
alojamiento.

Para asegurar el correcto
ajuste del conexionado
tirar del tubo hacia el
exterior: debe permanecer
amarrado, sin
desplazamiento.

©)

-Indicaciones para el conexionado de la linea primaria-

Para lograr el correcto prensado de los biconos en las conexiones de linea primaria de entrada al dosificador, se recomienda
amarrar en dicho orificio un racor de entrada, evitando el montaje directo del bicono en el cuerpo de aluminio del dosificador.
Arandela de cierre

ref. 956600004

Arandela de cierre
ref. 956600003 I |
Racor recto ref. 955401063 r@-ﬁ@‘ Racor recto ref. 955401181 O o
para dosificadores con rosca | ] 1 ] para dosificadores con rosca
de entrada M10x1 de entrada M12x1

Il
C
I

I

Caracteristicas técnicas
Lubricante ................ Aceites minerales y sintéticos
Presion de trabajo ..........cocccevevicceeee. 10 + 45 bar
Descompresion ........coooeeeeiiieeneeieenee e <1,5 bar
Temperatura funcionamiento .............. 0°C ++70°C
Material juntas.........occcceeeeiiiiiie e FPM
Viscosidad ......ccceecvveeeiereeenne. 32 + 2000 mm2/seg
Repuestos racor dosificador
Indice Caudal DEO1/A DE01/B DE06/B DEO01/C DE06/C DEO01/D DEO06/D
VE10/A VE10/B VE16/B VE10/C VE16/C VE10/D VE16/D
0 0cm3 170.000.000 | 171.000.000 | 171.000.000 | 172.000.000 | 172.000.000 | 173.000.000 | 173.000.000
2 0,03 cm3 170.015.003 | 171.015.003 | 171.415.003
3 0,06 cm3 170.020.006 | 171.020.006 | 171.420.006
4 0,10 cm3 170.025.010 | 171.025.010 | 171.425.010 | 172.010.010 | 172.410.010
5 0,16 cm3 170.030.016 | 171.030.016 | 171.430.016
5 0,20 cm3 172.015.020 | 172.415.020 | 173.010.020 | 173.410.020
6 0,40 cm3 172.020.040 | 172.420.040 | 173.015.040 | 173.415.040
7 0,60 cm3 172.025.060 | 172.425.060 | 173.020.060 | 173.420.060
8 1,0 cm3 173.025.100 | 173.425.100
9 1,50 cm3 173.030.150 | 173.430.150
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