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Esquema hidraulico

1-Deposito

2-Motor eléctrico
3-Bomba de engranes
4-Interruptor de nivel
5-Valv. limit. de presion
6-Valv. descompresion
7-Tapon de llenado
P-Salida de presion
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Dosificador
3 Grupo de
engrase

GE51

Grupos de engrase para GRASA FLUIDA
NLGI 00-000

Sistema de linea simple

142.050.000

Aplicacion

Como grupo de funcionamiento intermitente para la
alimentacion de dosificadores volumétricos en instalaciones
de linea simple.

La ejecucion basica incluye un grupo motor-bomba de
engranes, asi como las valvulas necesarias para el control
de los ciclos de presion y descompresion en el circuito.

Funcionamiento

El mando de accionamiento de estos grupos es externo (sin
mando): programacion desde el automatismo de la maquina
o mando externo (cnc, autdémata, etc..)

Pueden incorporar un interruptor de nivel eléctrico para la
vigilancia del nivel minimo en el depésito

Caracteristicas técnicas
Bomba de engranes

Lubricante .......cccccvvieeiiie e

Caudal ...ccoeovvvveiiens

Presion de trabajo

Temperatura de trabajo.........c.ccccvveiciiiiiennnn +15°C + +40°C
Motor eléctrico

Voltaje...ooovveieeeeeieeeee 230/400V 24VDC
Frecuencia .... 50/60Hz
Potencia.................. 100W (50Hz) 55W
Consumo 0,5A (50Hz) 2,5A
TP e 2800 (50Hz) 2800
MOAO € SEIVICIO.......eovveeeieieiieei s $320% *
Tiempo maximo de marcha..........cccccvevviieeciiie e 5 min
MAXIMO CICIOS/NOTA.......cvieieiiee et 20

*Relacion entre el tiempo de marcha y el de parada: a 1 minuto de
marcha le corresponden 5 minutos de parada
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ATENCION!!

TOME MEDIDAS DE SEGURIDAD: DESCONECTE EL INTERRUPTOR
GENERAL ANTES DE EFECTUAR EMPALMES DE CONEXION.

Interruptor de nivel eléctrico

Tipo de contacto .......ccceeceieiiiiiiciieeeee Sensor capacitivo
VORI ..o 10 + 30 Vdc
Consumo maximo de conmutacion.............cccceceeeeneene 220 mA
CONECION. ... DIN EN 175301-803
Funcion ........cccceeeene abre con nivel de lubricante bajo (PNP)
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Grupo de engrase para GRASA FLUIDA NLGI 00-000 GE51/A

Sistema de linea simple 2L plastico

<
]
M14x1,5

.@.
@)
©
63
|

o
v
42

288

134

153

[1] Motor eléctrico
[2] Interruptor de nivel
[3] Tapon de llenado
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Capacidad Caudal

deposito /min Sistema de vigilancia Voltaje

Sin nivel @ 24Vdc
(m) 2iiwos || (1) 01 ©

(3) 23000
@ Nivel minimo 50/60Hz
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Grupo de engrase para GRASA FLUIDA NLGI 00-000 GE51/B
Sistema de linea simple 3L plastico
142.270.000
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[1] Motor eléctrico ]
[2] Interruptor de nivel
[3] Tapon de llenado o
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(3) 23000
@ Nivel minimo 50/60Hz
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Grupo de engrase para GRASA FLUIDA NLGI 00-000 GE51/C
Sistema de linea simple 6L plastico
142.275.000
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[1] Motor eléctrico
[2] Interruptor de nivel
[3] Tapon de llenado
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Capacidad Caudal

deposito /min Sistema de vigilancia Voltaje
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Nivel minimo 50/60Hz

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -4/5- 06/2019



Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia I z

+34 943 851 643

M intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS
Grupo de engrase para GRASA FLUIDA NLGI 00-000 GE51/H
Sistema de linea simple (1l 4,51 plastico
/[ 142.280.000
. @ =l s
oo A |, -0 O-Fr=lr
. E

[1] Motor eléctrico
[2] Interruptor de nivel
[3] Tapon de llenado
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Sistema de vigilancia Voltaje

Capacidad Caudal
depdsito I/min

(H) asiitos || (2) 02

(0) |sin nive (0) 24vee

230/400V
@ Nivel minimo 50/60Hz
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