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GF33

Bomba automética para
sistema de linea doble

Datos técnicos

Bomba de pistén
Lubricante......aceite mineral o sintético (>ISO VG100)
hasta grasa NLGI2

Temperatura de trabajo +10°C + +80°C
Presion de trabajo......crnneneenieneeneeneeseenees 250 bar
Presion MAEXiMa.......cceneees e 350 bar
Caudal:
Relacién Caudal*

1:50 1,8 litros/hora

1:30 3 litros/hora

1:12 7,5 litros/hora

*NLGI-2 a 20°C
Motor eléctrico
50 Hz 230/400 V AY 0,37 kW 1,79/1,03 A 1385/min
60Hz 460V Y 0,43 kW 1,09 A 1685/min

Depbsitos
2-4-7-10-20-25-30kg en acero inoxidable
40 - 60 kg en acero pintado por cataforesis

\ M12x1
Nivel por ultrasonidos

1. Depésito Para control de é o
2. Motor eléctrico minima-maxima Q,_ _____ _
3. Bomba de pistén
4. Valvula reguladora presién de salida glé (:31) -
5. Mandémetro DS
6. Interruptor de nivel <O> LZ e 24vdc
7. Inversor de sobrepresién PINP N+
8. Valvula reguladora presién de inversién
9. Conexion pararellenado depésitoc - E=———=—— — —
10. Conexién para vaciado depésito —0 o—
11. Plapa base o Forma de contacto......cceeeccceveceeceeeeeeeeeeeeene PNP NA
P Salida de presién Conector (N0 iINClUIdO)....ce e M12x1 5 pin
R Retorno LV L= 1= 10...28VDC
A-B Conexiones con la instalacion Max poder CONMULACION. .........rererreevreeeereeeeeeseens

Grado de proteccion.................

Inversor de linea por sobrepresién

HZO2/A-1/52 e caudal 3 litros/hora
HZ03/A-1/2 ....caudal 12 litros/hora
HZOA/A-1/2ueeeeeeeeeeeereeeeeeerrnnn caudal 12 litros/hora
Presién de inversion... regulacién manual 40...300 bar
Referencia inversor Conexiones A-B

HZ02/A-1/52 G 3/8

HZ03/A-1/2 G1l/4

HZ04/A-1/2 G1l/4
Caracteristicas técnicas del micro
Grado proteccion.................... P66 14 - 13
Categoria utilizacion................ AC-15 55 21

3A 240V

Ui:500V / Uimp:6kV

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -1- 10/2021



Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia T z
+34 943 851 643

Y intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Inversor por sobrepresién HZ02/A-1/52
para bombas caudal 1,8 y 3 I/hora

[ Micro de control

Inversor por sobrepresién HZ03/A-1/2
para bombas caudal 7,5 |/hora

Conexiones
con lainstalacién

- 3

~ Reguladora presién
de inversién

Reguladora presion
de inversién

M|cro de control

—H -

Conexiones
con la instalacién

Inversor por sobrepresién HZ04/A-1/2
para bombas caudal 7,5 l/hora

Manémetro Reguladora presién
de vigilancia de inversién

Micro

de control

Manémetro
de vigilancia

fy

Conexiones
con lainstalacién

GF33 /—j/’ T x| x|-[ x]

\ 4 \ 4 4
: Sistema de Caudal ‘i Interruptor Conjunto
D t -
Hulpifetirise X accionamiento X litros/hora S X de nivel X placa-base X
Aceite A Eje libre 0 1,8 5 Sin 0 Sin 0 Sin 0
2 kg inox 1A Sin 0 Con placa-base 1
Sin motor 1 30 3
Grasa. B Brida @105 + ’ 4kginox |2A ~ Con placa-base +
(con pal_eta agitadora acoplamiento Con 5| inversor HZ02/A-1/52 |2
y empujadora grasa) 7 kg inox 3A
Agitador Conmotor |3 10kginox |4A Sin 0
grasa 7,5 1 N
20kginox |5A Con placa-base 1
. Con placa base +
25k
Skginox | 6A inversor HZ03/A-1/2 3
\, 30kginox [7A
8 Con placa base + 9
Empujador 40 kg acero | 8 inversor HZ04/A-1/2
grasa 60 kgacero | 9
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Dimensiones (mm)
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