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Distribuidores para VZ00
LINEA DOBLE 370.000.000

-Para aceite y grasa

-Caudales, seglin modelo y tamafio:
evariable 0,15+ 0,6 cm3/impulso
evariable 0,20 + 1,5 cm3/impulso
evariable 0,20 + 3 cm3/impulso
evariable 0,25+ 5cm3/impulso

efijos 0,6-1,5-3-5cm3/impulso

Principios basicos

Los dosificadores para linea doble son unos érganos intermedios
de distribucién que funcionan bajo el efecto de la diferencia de
presiones producida alternativamente en los dos conductos
principales que los alimentan.

Cada distribuidor estéd constituido por un cuerpo rectangular
provisto de alojamientos para:

-[1] émbolo inversor

-[2] émbolo dosificador

-[3] tuerca de regulacién

-[4] varilla de control

-[5] entrada superior de lubricante

-[6] entrada inferior de lubricante

-[7] salida superior de lubricante

-[8] salida inferior de lubricante

La varilla de control esté unida al émbolo dosificador, de manera
que se desplaza solidariamente en cada envio de lubricante,
permitiendo el control visual de funcionamiento.

Bajo demanda se puede conjugar el mismo sistema con un
detector de  proximidad, permitiéndonos  dimensionar
eléctricamente dicho control de funcionamiento.

Asimismo, desde la tuerca de regulacion [3] podemos ajustar el
recorrido del émbolo dosificador, variando el caudal dosificado.

Funcionamiento

Desde la bomba se forma presién que, a través del inversor, se
transmite hacia el distribuidor alternativamente a través de los
dos conductos principales que lo alimentan.

Fig.1: el distribuidor se halla en reposo, sin que le llegue lubricante.
Ambos émbolos, inversor y dosificador, se hallan en la misma
posicién derecha.

Fig.2: la llegada de lubricante por la entrada inferior [6] forma
presién, desplazando los émbolos inversor y dosificador, y llenando
de lubricante la cdmara [A] que dejan libre

Fig.3: la llegada de lubricante por la entrada superior [5] vuelve a
desplazar los émbolos inversor y dosificador, llenando la cdmara
[B] y trasladando hacia al exterior el lubricante acumulado en la
cémara [A] en el movimiento anterior.

Fig.4: la entrada de presién por la entrada inferior [6] vuelve a
desplazar los émbolos inversor y dosificador desplazando el
lubricante acumulado en la cdmara [B] en el movimiento anterior, y
asf sucesivamente.
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Combinacién de salidas

Si por necesidades de instalacién es preciso taponar una salida,
hay que actuar de la siguiente forma:

-soltar el racor de apriete [1]

-retirar la bola [2]

-volver a montar el racor de apriete [1]

-taponar en la placa base el orificio de salida no deseado con un
tapdn de cierre [3]

Al retirar la bola la comunicacién interna entre salidas es libre con
el resultado de una Unica salida con doble caudal

Para recuperar la salida actuar a la inversa.

Antes de la puesta en marcha comprobar:

-con 2 salidas el tapén [1] queda saliente respecto al cuerpo del
distribuidor (~ 1 mm). Ver fig. 5

-con 1 salida (doble caudal) el tapdn [1] queda al ras del cuerpo.
Ver fig. 6

Regulacién de caudal

Desde la tuerca de regulacién podemos ajustar el recorrido del
émbolo, variando el caudal dosificado

Vigilancia de funcionamiento

Control visual

La varilla de control es solidaria con el émbolo dosificador.
Cada movimiento de éste desplaza la varilla, permitiendo el
control visual de los ciclos de engrase (fig. 7)

Control eléctrico

Situado en el lado opuesto al control visual, el funcionamiento
del control eléctrico es idéntico: cada movimiento del émbolo
dosificador desplaza las dos varillas solidarias situadas a ambos
lados.

Un detector de proximidad colocado en el extremo propicia los
cambios de sefial eléctrica cada dos ciclos de engrase.

IS U—
aKE

Caracteristicas detector proximidad

VO] .o 10+30V

Carga max. admitida.....cc.......
Potencia consumida...

- @ - 4 3
M12x1 ProtecCion....... e
1 2
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VZ01
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Distribuidores para
LINEA DOBLE

-Para aceite y grasa

-Caudales seglin modelo:

*\VZ01/A: 0,15 + 0,6 cm3/imp

*\V/Z01/B: 0,20 + 1,5 cm3/imp

*\/Z01/C: 0,20 + 3cm3/imp

*\/Z01/D: 0,20 + 5 cm3/imp

-Vigilancia visual

-Material cuerpo: opcional acero / AlSI316

Caracteristicas técnicas

Lubricante......ccoveeeevevevennes desde 100 cSt hasta NLGI 2
Presién maxima....con aceite.......ceeveverrennnnnes 200 bar

CON BraSa....ceermcerererneeeerneeen 400 bar
Temperatura de trabajo............ -10°C++80°C
Material Juntas.......ooeecenemcenemcensmceneeeenenens FPM (vitén)
Regulacién de caudal.......cuvvcererncerernee 1 para 2 salidas

Para regular los caudales de salida, soltar la proteccion y VZ01l / X _ / X _
regular los topes tuerca / contratuerca en el interior de la
torreta hasta conseguir el volumen requerido.
A continuacién apretar la contratuerca y colocar la proteccién
- Tamario ‘ N° de
Proteccion Tuerca ; X | Material || X ’
regtélalcién cm3/imp salidas
cauda A Acero -
Torreta L 045500 M TS 316 o
T T rS ! B Acero 4 24
PL_r=— =1 Pl (AR 0,20+1,5
gy o % B6 | AIsI316 |[6| 36
G}@ @G} 0203 C | Acero |[[g 4-8
CN &2 fan T "7 |ce| AISI316
i - =4 A% D | Acero
0,20+5
+ S2 D6 | AISI 316
E
1
S1
= = = = PLNY |
- - -] - 4 T | |°
OB > > o]
Tt . T o Jan)
L 4= 4= - P2 %J’.L i '8
L1 L3 L5 L7 D _|%?
L L2 L4 L6 c Y
1-2 salidas 2-4 salidas 3-6 salidas 4-8 salidas B
Tamafio | A | B | C|D|E|F |G |@d|K|L|Ll1|L2|3|L4|L5|L6|L7|L8] frrey | ooies,
A - A6 55140(33 (20| 7 [38]20(55|95|30(17 |44 |31 |58|45(72|59| 14 G1/8 G1/8
B-B6 55([55|43126,5{ 12| 32|27 (85|98 |48 |34 | 75| 61 |102| 88 [129|115| 27 Gl/4 Gl/4
C-C6 80 | 55| 431265 12 | 57|27 |85|136| 50| 31| 80| 62 |112| 94 [145(126| 32 G3/8 Gl/4
D-D6 80 | 55|43 (26,5 12 [ 57|27 85 |145| 50 [ 31| 80 | 62 [112] 94 (145|126 32 G3/8 Gl/4
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Regulacién de caudal y control visual

Desde la tuerca de regulacion 1 se ajusta el
recorrido del émbolo, variando el caudal
dosificado.

Asimismo la varilla de control 2 es solidaria
con el émbolo dosificador, permitiendo el
control visual de los ciclos de engrase.

Control eléctrico

Cada movimiento del émbolo desplaza las
dos varillas solidarias 2 y 3 situadas a ambos
lados. El sensor de proximidad 4 propicia los
cambios de sefial eléctrica cada dos ciclos
de engrase.

Distribuidores para VZ02
L[NEA DOBLE 371.500.000
-Para aceite y grasa

-Caudales seglin modelo:

*\/Z02/B: 0,20 + 1,5 cm3/imp

*\/Z02/C: 0,20 + 3cm3/imp

-Vigilancia visual y eléctrica

-Material cuerpo: opcional acero / AlSI316

Caracteristicas técnicas

Lubricante......c.ccoeveeveurunnee. desde 100 cSt hasta NLGI 2
Presién maxima....con aceit........coceeeeeeeucunnee. 200 bar

CON BraSa....ceermcerererneeeerneeen 400 bar
Temperatura de trabgjo.......... -10°C++80°C
Material Juntas.......cooceeeeeneeceneurceneiceneseeseiees FPM (vitén)
Regulacién de caudal.......cuvvcererncerernee 1 para 2 salidas
Control eléctrico
FUNCION. et NC
Voltaje......oouvrrivrnrereneenns 1030V 1 L+

! H>—
Temp. trabajo....... -10°C ++80°C @ 2

Carga max. admitida........ 200 MA
Potencia consumida
Proteccién

vzoz|/|x]-|1]/
Tamafio _ N° de — :
cm3/imp X | Material || X salidas X Vigilancig
020-15 B Acero 2| 1-2 1 Sélo
T e | Asiz16 ||4] 24 soporte
Soporte
0,20+ 3 C | Acero [16) 36 |2 y sensor
C6 | AISI316 |8 4-8

[ - o
°® © ©9
L - o
Q
il il
it it
1-2 salidas 2-4 salidas 3-6 salidas 4-8 salidas .

« P1-P2 S1-S2
Tamafio | A | B | C | D [ E F G |@d| K L|LL|L2|L3|L4|L5|L6]|L7]|L8 DIN3852 DIN3852
B-B6 | 55(55|43(265|12 (32|27 (85(98 |48 (34| 75(61|102(88 |129|115| 27 Gl/4 Gl/4
C-C6 |80 |55](43]|265(12 |57 (27 |85|136|50| 31| 80|62 (112| 94 [145|126( 32 G3/8 Gl/4
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Distribuidores para VZ03
LINEA DOBLE 372.000.000
-Para ALTA TEMPERATURA

-Para aceite y grasa

-Caudales seglin modelo:

*VZ03/A: 0,15 =+ 0,6 cm3/imp

*V/Z03/B: 0,20 + 1,25 cm3/imp

*V/Z03/C: 0,20 + 2,5 cm3/imp

*V/Z03/D: 0,20 + 5cm3/imp

-Material cuerpo: opcional Acero / AISI316

Caracteristicas técnicas

Lubricante........ccoceeeeeuenee. desde 100 cSt hasta NLGI 2
Presién maxima....con aceit........coceeeeeeeucunnee. 200 bar
CON BraSa....ceermcerererneeeerneeen 400 bar

... -10°C ++200°C
1 para 2 salidas

Temperatura de trabagjo........ .
Regulacién de caudal......cnvveererrcerernee

Para regular los caudales de salida, soltar el tapén de cierre (parte ]
superior de la torreta ciega) y regular los topes tuerca / VZ03 / X —/ X
contratuerca en el interior de hasta conseguir el volumen requerido.
A continuacién apretar la contratuerca y amarrar el tap6n superior.
Tapén =
- Tamafio ‘ °
de cierre Tuerca et X | Material || X Nl_((j:le
regtélalcién p salidas
cauda
Torreta . il 0,15+ 0,6 A | Acero 2] 1-2
ciega Ag AB| AISIZIG || |,
PL_f- =1 <Pl AT 0,20 + 1,25 0| ACero
gy o ’ |86 | Alsizi6 ||6]| 36
C| A -
oy [P @ ©9 P2 020+25 e [
- - =4 N D | Acero
0,20+5
+ S2 D6 | AlSI 316
L8 L8 L8 L8 L8 L8
E
1
S1
- == [ -] [-- == [-- == o P1 f\r i
- - = i I - o R - < \ P o
< O 1O o © O @ &} w| o
504 o o o ¢ 09 Peo o e o —
- 1- L 1-4 L[ 1] L 1] p2 %J’.L il 8
L1 L3 L5 L7 D _|%?
L L2 L4 L6 c Y
1-2 salidas 2-4 salidas 3-6 salidas 4-8 salidas B
x P1-P2 S1-S2
Tamafio | A B C D E F G |@d| K L Ll |{L2(L3|L4]|LS5]|L6|L7 |L8 DIN3852 DIN3852
A-A6 [55]|40(33|20| 7 [38]20(55|95|30 (|17 |44 (3158|4572 |59| 14 G1/8 G1/8
B-B6 55([55|43126,5{ 12| 32|27 (85|98 |48 |34 | 75| 61 |102| 88 [129(115| 27 Gl/4 Gl/4
C-C6 80 55| 431265 12| 57|27 |85|136| 50| 31| 80| 62 |112| 94 [145(126| 32 G3/8 Gl/4
D-D6 | 80| 55|43 (26,5 12 |57 | 2785|145 50| 31|80 | 62 |112]| 94 |145|126| 32 G3/8 Gl/4
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Distribuidores para VZ04
LINEA DOBLE 372.500.000

-Para aceite y grasa

-Caudal F1JO segtin modelo:

*\/Z04/B: 1,5 cm3/imp

*\VZ04/C: 3 cm3/imp

-Material cuerpo: opcional Acero / AISI316

Caracteristicas técnicas

Lubricante........ccoceeeeeuenee. desde 100 cSt hasta NLGI 2
Presién maxima....con aceite.......cooeeeeeveceerennne. 200 bar

CON BraSa....ceermcerererneeeerneeenas 400 bar
Temperatura de trabgjo.............ceee0eu....210°C + + 200°C

vzo4|/| x |- 1 |/]
Tamafio ’ N° de
cm3/imp X | Material || X salidas
B | Acero ||2 1-2
1,5
B6 | AIsI316 || 4] 27
6 3-6
C Acero
3 8 4-8
C6 | AISI316
Otros caudales
disponibles bajo
demanda.
L8 L8_ L8 Lg_ L8 _ L8 {‘E
l;b ] s1
- - [ = [ - [ — =M
PL’: :‘El [ [ R ] [ - < @} o
Y = _
L0®9 o @9 Po ® ©9 [to e @ g | ==
g ms I D I 1] L 1 P2\ L B
L1 L3 L5 L7 D SZ{
L L2 L4 L6 c Y
1-2 salidas 2-4 salidas 3-6 salidas 4-8 salidas B
~ P1-P2 S1-S2
Tamafio | A B C D E F G |@d| K L L1 | L2 (L3 |(L4|L5|L6 | L7 |L8 DIN3852 DIN3852
B-B6 55 |55(431265| 123227 (85|65|48| 34| 75| 61 [102| 88 |129|115]| 27 Gl/4 Gl/4
C-C6 80 | 55|43 126,51 12| 57|27 (85|90 | 50| 31|80 |62(112| 94 |145|126]| 32 G3/8 Gl/4
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