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GEO1 - GEO2 - GEO3

Central de engrase para ACEITE
Sistemas de linea simple
132.000.000

Aplicacién

Como central de funcionamiento intermitente para la
alimentacion de  dosificadores  volumétricos en
instalaciones de linea simple.

Funcionamiento

El accionamiento puede ser:

-Sin mando: programacién desde automatismo externo
-Con mando: mediante dispositivo integrado (sélo dep.3L)

En centrales con presostato, el tiempo de marcha de la
bomba es sefial del presostato +10 segundos.

Desde el aparato integrado de mando y vigilancia se
verifica la correcta marcha de los ciclos de presién y
descompresion.

Dependiendo del sistema de mando, pueden ir equipadas
con diversos accesorios para la vigilancia y el control de su
funcionamiento:

-Pulsador manual (engrases intermedios)

-Nivel eléctrico (control de nivel minimo en el depésito)
-Manémetro (control visual del ciclo de presién)

-Luz verde (bajo tensién)

-Luz roja (alarma o fallo en el sistema)

Esquema hidréulico
[4] [3] (51 6] [
— +

Caracteristicas técnicas

Deposito.....ccveene 3-6-10 litros en pléstico / aluminio / metal
Grado de ProteCCION .......eueeeeeurereenrereeeireesee et seeseeaees P54

Bomba de engranes
LUbricante ....ccceeeeeeeeeeeeeeeeereeeeene Aceite mineral o sintético

' T Viscosidad .......... 30 + 1500 cSt
L | J Caudal coevvveeeereereeeens 0,2-0,5 l/min
T —J— 1= Presion de trabajo ............. 30 bar
[9] [8] 71 1] Temperatura de trabajo +10°C + +40°C
1-Dep0sito 6-Interruptor de nivel Motor
2-Tapén-filtro de llenado  7-Bomba de engranes Voltaje....ormeremrenne 115V~ | 230V~ |230/400V~| 24Vdc
3-Presostato 8-Valv. limitadora presion Frecuencia ............. 50/60Hz|50/60Hz| 50/60Hz
4-Manémetro 9-Vélvula descompresion Potencia (50HZ)...... 100W | 100W 100W 55W
5-Motor eléctrico P = Salida de presién Consumo (50H2)..... 0,6A 0,3A 0,5A 2,5A
rpm (50Hz).............. 2800 2800 2800 2800
MOdO dE SEIVICIO....c et
Tiempo méximo de marcha
MAXIMO CIClOS/NOTA. et eesaesnens
*Relacion entre el tiempo de marcha y el de parada: a 1 minuto de
: marcha le corresponden 5 minutos de parada
I T Atenci6nlll
B - A Tome medidas de seguridad: desconecte el interruptor
I f general antes de efectuar empalmes de conexion.
Dosificador
Dosificador Presostato
SIN PIESION .cevereeeereeeeteree st e saees
Tensién de ruptura ......cc.....
Corriente de conexién
Carga contacto MAXIMO ... 30VA
L[] _ | Presion de CONEXION ......ccccceeverereeeseee e sessssessssssssssssanes 14 bar
j i ©00
Interruptor de nivel eléctrico
Dosificador Central de LI s o Ja [N ol g =Yoo TSR Reed
engrase Voltaje maximo de conmutacion..........oceeeueeeeerreeeen. 230 vUC
Consumo méximo de conmutacién max. 0,5 A
Potencia MAXIMA.....ccceeveeeerrererrresrese s sssssseees max. 30 W

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -1/7- 11/2021



Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia -Spain-
+34 943 852 600
M intza@intza.com

D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Referencias para pedidos

X |=X|X|X|X
Y
X
GEO01/B-1 1| v .
3 litros pléstico 0,2 /min | 2 24vdc| 0
115V|( 1
GE02/B-1 2|V |V 0,5Umin | 5
3 litros aluminio Sin 0 230V| 2
3|V |V |V 230/400V| 3
GEO1/C-1
6 litros plastico
i 4l v v v
GEO03/C-1
6 litros metal .
Tiempo 214\ V|V |V IV |V |V 02 Umin | 2 24Vdc
GE03/D-1 - osumin | s 115V
10 litros metal iempo o , min
impuisos | 7 | 4 VAR AR AR AR AN 230V| 2

GEO1/B-1
3 litros plastico

Pul = Pulsador manual
Niv = Interruptor de nivel
Man = Manémetro

Pre = Presostato

Lv =Lampara verde

Lr =Lampara roja

Las l&mparas sélo se montan en las centrales con mando:
-verde: central bajo tensién
-rojo: alarma

GEO2/B-1 GEO1/C-1 GEO3/C-1

3 litros aluminio 6 litros pléstico 6 litros metal
GE03/D-1

10 litros metal
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Dimensiones (mm)
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Dimensiones (mm)
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Placa de conexion para centrales sin mando EF01/0-2
451060000

Para la conexion de las sefiales internas de las centrales por la parte inferior, con las fuentes de control en la parte superior.

]
Parte
Supenor 12345678 910 1112
Parte
inferior
Esquemas de conexion eléctrica
P e - Todos los contactos de estos esquemas estan

indicados en posicion de reposo.
En el nivel eléctrico (depdsito sin aceite) el contacto
de nivel minimo esta activado por la boya.
Nivel eléctrico = Deposito sin aceite
Presostato = Circuito sin presion
Pulsador manual = Sin accionar

Presostato

T Pulsador
Nivel

[1]2]3]a]s5]6]7]8]9]10]11][12]

N R _; Atencién!!!
Tome medidas de seguridad:
MO:or ;;gx: desconectar el interruptor general antes
otor de efectuar empalmes de conexion.

>
T Pulsador

Nivel

Presostato

@
T Pulsador

Nivel

Presostato

[1]2]3]a]ls]e]7]8]o]10]11]12]

24vde Motor 24Vdc
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Aparato de Mando
y Vigilancia

256 minutos

-TIEMPO-

2048 minutos
1024 minutos

512 minutos

24vdc = EE02/C-1-0
115V~ = EE02/C-1-1
230v~ = EE02/C-1-2

450.400.000

-Tiempo de PAUSA programable en tiempo mediante selector

-Tiempo de MARCHA: sefial del presostato +10 segundos. Depende del
caudal y nimero de puntos de la instalacion. Se ha previsto una duracion
maxima de 3 minutos transcurridos los cuales se activara la alarma.

Configuracion del dispositivo: seleccione el valor de tiempo de pausa
deseado girando el selector en direccion al niumero correspondiente.

2 minutos
8 minutos

64 minutos
128 minutos

Sistema de vigilancia

Si durante el funcionamiento del dispositivo se activa la alarma, el led rojo parpadera indicando el fallo acontecido:

Tipo de alarma Nos indica

Para anular el fallo

Led rojo fijo 2-Fallo del interruptor de nivel

1-Nivel minimo de aceite en el depdsito

-Llenar el depdsito y actuar sobre el pulsador manual
-Revisar el interruptor de nivel

2 destellos

de led rojo tras 3 minutos de marcha del motor)

Fallo de presion (no hay suficiente presion

-Comprobar que no haya fugas en el circuito
-Comprobar estado del presostato
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24Vdc Alarma Motor 24Vdc

Todos los contactos de estos esquemas estan
indicados en posicion de reposo.
En el nivel eléctrico (depdsito sin aceite) el contacto
de nivel minimo esta activado por la boya.
Nivel eléctrico = Deposito sin aceite
Presostato = Circuito sin presion
Pulsador manual = Sin accionar

ATENCION!!!

Tome medidas de seguridad:
desconecte el interruptor general antes
de efectuar empalmes de conexion.
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S1 S2 S3 - Pausa en sggundos S1] 82| 83 Un ciclo de engrase cada:
0 0, 0 0, o 0 ;1 Pausaen minutos 9 0 0 |90 segundos
”@“’ ”@p ”@N'—Pausa en horas 3 5 1 |35 minutos
- Q|| CY - Wi — i
o5 o o] Pausa en !mpulsos 0 1 2 |1 hora
J—Pausa en impulsos x10 8 0 3 |80 impulsos
7 5 4

Aparato de Mando 24vdc = EEQ3/C-1-0
y Vigilancia 115V~ = EE03/C-1-1

230v~ = EE03/C-1-2
-TIEMPO 6 IMPULSOS- 450.500.000

-Tiempo de PAUSA programable mediante selector en tiempo 6 impulsos
(sefales eléctricas emitidas durante el ritmo de trabajo de una maquina)

-Tiempo de MARCHA: sefial del presostato +10 segundos. Depende del
caudal y nimero de puntos de la instalacion. Se ha previsto una duracion
maxima de 3 minutos transcurridos los cuales se activara la alarma.

Configuracion del dispositivo:
-Mediante el selector S3 el modo de pausa deseado: Tiempo / Impulsos.
-El valor de pausa mediante los selectores S1y S2 (decenas y unidades)

75 impulsos(x10)=750 impulsos

Sistema de vigilancia

Si durante el funcionamiento del dispositivo se activa la alarma, el led rojo parpadera indicando el fallo acontecido:

Tipo de alarma Nos indica Para anular el fallo
g 1-Nivel minimo de aceite en el depdsito -Llenar el depésito y actuar sobre el pulsador manual
y
Led rojo fijo 2-Fallo del interrupt i i i i
- ptor de nivel -Revisar el interruptor de nivel
2 destellos Fallo de presion (no hay suficiente tras -Comprobar que no haya fugas en el circuito
y ya ug
de led rojo 3 minutos de marcha del motor -Comprobar estado del presostato
)
3 destellos , s o Comprobar que .
de led rojo Fallo de configuracion del dispositivo -El selector de modo de pausa no esté fuera de rango
-Los selectores s1y s2 no esten en "0" simultaneamente
e ;
| | .
i s ° g . | Todos los contactos de estos esquemas estan
: 5 © 3 3z 8 indicados en posicion de reposo.
| = S 3 3| | E . T o . .
; = S n el nivel eléctrico (depdsito sin aceite) el contacto
| () ol o E Z | . o o
: . de nivel minimo esta activado por la boya.
| 8 ko) E = | . L e .
i T s e | Nivel eléctrico = Depdsito sin aceite
i [ 1 i Presostato = Circuito sin presion
D' [1]2]s]4]s]e[7]s]9[t0[11]12]13[14] 15[ 6] ! . .
| * ‘~ i i i | Pulsador manual = Sin accionar
L. e — . |
=T .
oo Motor 115V~ ATENCION!!!
L N Alarma Motor 230V~ Tome medidas de seguridad:
desconecte el interruptor general antes
T T T T T T T T T T T T T T T T T T Bl de efectuar empalmes de conexion.
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