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Bomba de mando
magnético para
ACEITE

1 salida

Caudal 140-250 mm3/imp
Presién méxima 40 bar
Viscosidad hasta 460 mmz2/s
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D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

MP11/A

218.010.000

oy

Bomba de mando
magnético para
ACEITE

e Caudal 140-250 mm3/imp
e Presién méxima 40 bar
e Lubricante hasta 460 mmz/s

Aplicacién

Preferentemente como bomba dosificadora para
la alimentacion de pequefias y medianas
instalaciones de engrase centralizado con
distribuidores progresivos.

Descripcién

Se trata de una bomba magnética de simple
efecto, alimentada por gravedad a distancia o
directamente montada bajo un depésito

3 1 - Cuerpo bomba 5 - Orificio de purga
/ 2 - Electroiman E - Entrada de lubricante
Gl/4 1 ) / 3 - Conector P - Salida de presién
5 —E / 4 - Mando manual
_\ T * T ) T 2 .
< @H ! / Caracteristicas técnicas
> Lubricante................. aceites minerales o sintéticos
© g AV/TYoTeL=Y1a =Y AN < 1000 mm2/s
° E=|= — Presion de alimentacion........cceeveeeeeecennne. < 2bar
© i i Caudal de salida......cccceveveeucreeerrnnee. 140 - 250 mm3
Presion de salida.......cccocceveeeveeeeecveeverersennns < 40 bar
4 Frecuencia funcionamiento.... .. £ 2impulsos/s
Temperatura funcionamiento............ -15°C...+80°C
Grado de proteCCion......eenereenrmcensreesnenens IP54
187 Caracteristicas eléctricas
35 45 67 ) 40 VOIS ovueereereieereicine e seeseaseseessees 24 Vdc
| 2 =1 Toi = 105 W
o ] CONSUMO....oeeeeeerteette et L 2A
— Conector.....cu.... .. DIN 43650-A with led
° Periodo con tensidn........cccceeeeeeeennnee. 0,1£T<£0,2s
S Factor de marcha ED........cccoeececeeueeeeccreeeeeeeeee 40%
g \ Conexionado eléctrico
24vdc 230Vac
20 [t 3
- 2 o+ 2 Ll
| | J o°F o°F
1 2
® 2 1 ® 2 1
Aplicacién con distribuidores progresivos
[MP11J/]A-L}/[ X | X HX[X
I
D) \ 4 \ 4 ; \ 4
d Ne Caudal voltaie |y | onector|| x [Control
sal mm3/imp electroiman de ciclo
1 140 ||1| 24vdc |0O| Sin Sin
—— —— 250 o
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1 - Cuerpo bomba

2 - Electroimén

3 - Conector
4 - Mando manual
5 - Depésito

215

369

ET T8

182

6 - Tapdn filtro de llenado
7 - Flotador nivel
8 - Conector nivel

9 - Orificio de purga

P - Salida de presién

152

109

I.J
©

130

60
47

243

©
®
L]

(MB22 ]/ A-L |/ X 1 /XXX XX/ X X7
E— |

Bomba de mando
magnético para
ACEITE

e Caudal 140-250 mms3/imp
e Presién maxima 40 bar
e | ubricante hasta 460 mm?/s

MB22/A

218.210.000

Aplicacién
Preferentemente como bomba dosificadora para la
alimentacién de pequefias y medianas instalaciones
de engrase centralizado con distribuidores
progresivos.

Descripcién

El grupo se compone de una bomba magnética de
simple efecto instalada en la parte inferior del
depésito, desde donde se alimenta por gravedad.

Caracteristicas técnicas

Lubricante.. ..aceites minerales o sintéticos
VisCOSIAAd. ...t < 1000 mm?/s
Caudal de salida... ...140 - 250 mm3
Presion de salida.......ceeeeecvceeeeeeeceeeeceeeceeeeiens < 40 bar

Frecuencia funcionamiento..
Temperatura funcionamiento.. .
Grado de proteCCion........ceceeeerereeereeeneresesesesseeens P54

Caracteristicas eléctricas

VOIS cvrereericerircee et 24 vdc
POtENCIA. ..eieeceeeeet ettt 105W
Consumo.... <2A
Conector................ ..DIN 43650-A W|th led
Periodo con tension..........ccceeeeeecuceennee. 0,1£T£0,2s

Factor de marcha ED.........ccvueeceereveeseceeeceseeeseeaae 40%

Conexionado eléctrico

24Vdc 230Vac
2 o+l 2 L
o°F o°F
® 2 1 ® 2 1
Interruptor de nivel T 75
-contacto ..verfi ELLLL

-voltaje méx. conmu

Lado orientacién salidas

El equipo se puede suministrar con las salidas
orientadas hacia la izquierda o hacia la derecha.

A 4 - \ 4 A 4 A 4 S— A 4 A 4

apac. Funcién] ,, [Conect. N° auda Salida Voltaje Hacia la Hacia la
X dep. X nivel X nivel X sal mm3/imp X lado bobina X izquierda derecha
5(051 Sin [0 Sin {1 1 140 |1 Der.[|1]24Vdc|[0]| Sin
6| 1,51 s Nivel 0] Sin 2| 250 [2] lzq. 1| DIN

minimo| 1 | DIN
El flotador del nivel reduce la
capacidad del depésito en 0,251
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