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Dosificador volumétrico CON Dosificador volumétrico SIN
regulacion de caudal de aire regulacion de caudal de aire

Sistema de
Lubricaciéon
Aire-acelte

Para la lubricacion de:
-husillos de alta velocidad
-electromandrinos

-husillos a bolas

-patines lineales de rodadura
-etc...

Panel con grupo de bombeo
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Lubricacién por aire-aceite
Sistema Linea Simple

Aplicacion

Lubricacién de rodamientos de alta velocidad,
husillos, mecanismos de  engranajes,
pulverizacién de chapas y piezas de montajes.

Principios del engrase por AIRE-ACEITE

Poniendo una gota de liquido sobre una placa y
soplando sobre la misma observamos como se
ensancha en direccién al paso del aire: el liquido es
transportado por la corriente de aire y aumenta la
superficie mojada, es decir, hemos estirado la gota.

El mismo principio se aplica en el engrase por
aire-aceite: los dosificadores llevan el aceite a una
tuberia con corriente de aire (fig.1).

Las gotas son transportadas y estiradas a lo largo
de la tuberia en direccién al punto de engrase,
llegando a éste en forma de corriente de aceite
fina y continua (fig.2)

Fig.1: a la salida del dosificador

A Aceite Aceite
° Aire
[%2]
©
o : -
Tiempo
1. Central de engrase
2. Filtro de aceite con vigilancia eléctrica . if
3. Regulador de presién de aire con manémetro y filtro A Fi9-2: a1m del dosificador
4. Presostato aire Aceite-Aire
5. Electrovalvula entrada aire
6. Bloque distribuidor aire-aceite 2
7. Regulador individual de caudal de aire por salida & -
8. Detector de suciedad del filtro Tiemn >
o . P po
9. Vigilancia por sensor éptico
10. Bloque de vigilancia con manémetros Este proceso puede observarse perfectamente en
11. Tubo espiral una tuberia transparente: en la entrada las gotas
12. Proyector son gruesas, al paso por la tuberia van

transforméndose en finas y uniformes, y a unos
aprox. 40cm ya no podrd observarse
temporalmente ninguna variacién en el espesor
del flujo.

Al final de la tuberfa se rocian finisimas gotas de
aceite de forma continua sobre el punto de
engrase. No se produce neblina. El aporte de
aceite es intermitente, en tanto que el de aire es
continuo mientras funcione la méquina.

Asimismo, el aire comprimido proyectado
continuamente sobre el punto de engrase actla
como barrera contra las particulas de suciedad.

Otros productos
relacionados
Grupo para la
aspiracién del
aceite acumulado
y excedente en los
mecanismos  de
las instalaciones
con lubricacion
minima

Salidas (cabezales, etc...)
aire-aceite
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GOE71 Paneles de engrase GOE71
Voltajes motor: 24Vdc - 115Vac - 230Vac por AIRE-ACEITE GOE301

Sistema Linea Simple 402.020.000
GOEO1
402.010.000

e Deposito de 3 litros
e Del a8salidas
¢ Diversos voltajes disponibles

Aplicacién

Lubricacién de rodamientos de alta velocidad,
electromandrinos, mecanismos de engranajes,
husillos a bolas,

Caracteristicas técnicas
Caudal de bomba........cccceeueeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeinad 0,2 l/min

Lubricante.......c...... .. Aceites minerales y sinteticos
Viscosidad. et 30+ 1500 mm2/s
Presion lubricante........ccuvveeeeereeneieeseeeseseeseeeenns 30 bar
Temp. de funcionamiento...........cceeeeeereenee +10°C + +40°C
Caudales dosificador........oovrerrereeeneeeerensenseneenees Ver tabla

GOE301 Motor eléctrico

Obcional conector Hartin Voltaje......cc.... 115V | 230V |230/400V|24VDC

Vgltaies e oAV 2l 5Vac - 230Vac Frecuencia .......|50/60Hz{50/60Hz 50/60Hz

' Potencia (50Hz)| 115W | 115W 115w 55W

Consumo (50Hz) 0,8A 0,5A 0,5A 2,5A
rpm (50Hz)........ 2800 | 2800 2800 | 2800
MOdO dE SEIVICIO...cveeeeereeereerereereereree et S320%
Tiempo Mmaximo de marcha........c.ccveoreereeen. .5min
MAXIMO CIClOS/NOT@....cereeeeerireeicere e 20

Interruptor de nivel eléctrico
Tipo de contacto
TENSION ceveeverrereeeeeseere e sisesane
(070] 0TS0 o] o IOF OO
Potencia ruptura. .
FUNCION 1oetttereneeceners et sess s essessesens

Filtro de aceite
Grado de filtracién.......... opcional 3 micras / 10 micras

Presostato aceite

SN PrESION ..ot ersens e Abierto
Tensién maxima de conmutacion ..........c.ceceeveeveenee. 48V
Consumo maximo de conmutacion ..........eceeeeeee 0,5A

Electrovélvula entrada aire

GOEO1 FUNCION / VOLEJE oo 2/2NC 24vdc (+-10%)

Voltaje motor: 230/400V Consumo / Tipo de servicio.........ccccceen.. 2W / 100% ED
Presostato aire ~7
Tensién méxima de o] 2
CONMUEBCION.eeevveeeeeeeeeerreseseenee 250Vac 1l
Intensidad méxima de 3
CONMUEACION..c..evrrereerie e 5)A
Vida mecénica....... — 05 maniobras Esquema
Campo de regulacion...... T araodig Eg; sin presion

Regulador de aire con filtro y manémetro
CONEXION. ettt ses b ssssesaees Gl/4

Regulacién presion... .0+8bar
Filtracion....c.oveeeneueens ....20 micras
Caudal a 6 bar Ap 1 bar... . 850 NI/min
Capacidad condensacion...........oeevrereeeereeseenns 28cm3
Escape condensacion...........manual / semiautomético
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Poligono Ugarte, 15 .‘ I
20720 Azkoitia -Spain- ° I N z n
+34943 852 600

“P intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Filtro aceite

Regulador aire

Filtro
aire
(1Dis8trsiglti1(ij<i<;; Racores salida Electrovélvula aire
Salidas:

Referencia para pedido
1 2 3 4 5 7

6 8
X :/-x/x/|xxxxx/x-|xxxxx>|<x>|<

\ 4
_ y Vv X Caudal por salida/impulso
Tipo central Conector X | Mando/ Voltaje X 1 001cm3 4 0,06cm3
GOE71 2 24vdec 1 2 0,02cm3 5 0,10cm3
prensa- 2 Sin 3 0,03cm3 6 0,16cm3
estopas mando 115v 2
230V 3 »  Numero de salidas distribuidor
1|2|3[4|5]6]|7]8
24vdc 5
Con sV 6 X Racor tubo salida
mando O G1/8
230V 7 g gg Racor y bicono
GOE301 2 24vdc 1 7 o4 ) ]
prensa- 2 sin 8 6 Racor instantaneo
estopas mando 115v 2
» X Presostato aire
. 230v 3 -
Harting 3 0 Sin
24vdc 5 5 Con
Con 115V 6 > X Electrovélvula aire
mando -
0 Sin
230v 7 1 Con (24Vdc)
1 N - -
prensa- 1 X : Filtro aceite
estopa 0 sin
. 3 3 micras
2 glanor/njgg\? 4 5 10micras
prensa- 2 50/60Hz .
estopas > X Regulador aire
0 Sin
1 Con regulador
2 Conregulador y filtro 5 micras
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Dimensiones (mm)

510 GOE71/B
402.025.000
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™ Cl AR 1) ® 1. Central de engrase
7/ Tr i TT 6 5 192 2. Filtro de aceite con vigilancia
12345678 eléctrica
Salidas 3. Regulador de presién de aire
con manémetro y filtro
4. Presostato aire
5. Electrovélvula entrada aire
GOE301/B 6. Bloque distribuidor aire-aceite
510 402.020.000 7. Regulador individual de caudal

11 488 11 de aire por salida
—— Detector de suciedad del filtro
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Esquemas de conexion eléctrica

|
Pulsador
Nivel
Presostato
aceite

i
M
-

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|

PE L N
115V~ :irrzsos(ato
230V~
F———— -

Presostato

Pulsador
aceite

Nivel

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|:

i
land
|

|
|
A N A S I -

PE L1 L2 L3
P_resostato
aire
230/400V
F— - - — —_—_ - - - - - - ——— -
| |
| . g !
| M 3 - 2o |
2 < o O N
| I z & |
| E |
= ) il
'@ [1]2]3]a[s[6[7]8]9]10][11]12]!
| |
e . ‘._. o
PE L N
Presostato
24VDC aire

Placa de conexion para centrales sin mando
REF. EF01/0-2 451060000
Para su aplicacion en la conexion de las sefiales

internas de las centrales por la parte inferior, con
las fuentes de control en la parte superior.

v, | EEEEEHEEEEEE
2 3 456 7 8 9 10 1112
2 3 456 7 8 9 10 1112
e | EEEEEEEEEEEE

Todos los contactos de estos esquemas estan
indicados en posicion de reposo.

En el nivel eléctrico (depdsito sin aceite) el contacto
de nivel minimo esta activado por la boya.

Nivel eléctrico = Depdsito sin aceite
Presostato = Circuito sin presién
Pulsador manual = Sin accionar

Protector térmico incorporado en motores de 115V
y 230V

Si como consecuencia de algun calentamiento
anormal se produce el corte de corriente, este
dispositivo es de tipo rearmable (se reactiva
automaticamente tras el retorno a temperatura
normal), por lo que no es preciso efectuar ninguna
manipulacion al motor.

ATENCION!!!

Tome medidas de seguridad:
desconecte el interruptor general antes
de efectuar empalmes de conexion.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones
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Aparato de Mando y Vigilancia
-Tiempo 6 Impulsos-
Para su aplicacion en instalaciones AIRE-ACEITE

EO03/C-1-0 = 24VDC
EO03/C-1-1 = 115V~
EO03/C-1-2 = 230V~

-Tiempo de PAUSA

450.570.000

Programable en tiempo 6 impulsos mediante selector

-Tiempo de MARCHA
Serial del presostato +10 segundos.
Depende del caudal y nimero de puntos de la instalacion.
Se ha previsto una duracion maxima de 3 minutos transcurridos los cuales se

activara la alarma.
-ALARMA

Ver Sistema de Vigilancia

Configuracion del dispositivo

-Mediante el selector s3 el modo de pausa deseado: Tiempo / Impulsos.
-El valor de dicha pausa mediante los selectores s1 y s2 ( decenas y unidades)

Pausa en segundos
—Pausa en minutos
——Pausa en horas

——Pausa en impulsos

——Pausa en impulsos x10

N
0 0, 0 0, o 0
[ || w © W
- w| |+~ w - (e
975 % 975 1 9% <
Selector S1 Selector S2 Selector S3
(Decenas) (Unidades) (Modo de pausa)

Ejemplos de aplicacion:

S1 S2 S3 Un ciclo de engrase cada:
9 0 0 |90 segundos

3 5 1 |35 minutos

0 1 2 |1 hora

8 0 3 |80 impulsos

7 5 4 |75 impulsos(x10)=750 impulsos

Sistema de VIGILANCIA

Si durante el funcionamiento del dispositivo se activa la alarma, el led rojo parpadera indicando el fallo acontecido:

Tipo de Alarma Nos indica Para anular el fallo
Led rojo fijo 1-Nivel minimo de aceite en el depdsito -Llenar el depdsito y actuar sobre el pulsador manual
2-Fallo del interruptor de nivel -Revisar el interruptor de nivel
2 destellos Fallo de presion de aceite -Comprobar que no haya fugas en el circuito
de led rojo (No hay suficiente tras 3 minutos de marcha del motor) -Comprobar estado del presostato
3 destellos ) . ) B Comprobar que
de led rojo Fallo de configuracion del dispositivo -El selector de modo de pausa no esté fuera de rango
-Los selectores s1y s2 no estén en "0" simultaneamente
4 destellgs Fallo de presién de aire Comprobar la alimentacién de aire y actuar sobre el
de led rojo pulsador manuaL
I 5
T : T
. = [s] N - =
| 5 3 s 5| 8 | Esquemas eléctricos
' g g 3 2 |
: el El 2| -
| ‘”‘/ ® ® * g == | Todos los contactos de estos esquemas estan indicados en
i 8 o £ '1 | posicion de reposo.
. T 2 —| 1 ‘\IE_\ \é\ . En el nivel eléctrico (deposito sin aceite) el contacto de nivel
! I minimo est& activado por la boya.
il1]2]3]4]5]e]7][8]9]10[11]12]13]14]15]16] |
L + “ N Nivel eléctrico = Depésito sin aceite
Presostato 115V~ Presostato aceite = Circuito sin presion
L N Alarma aire 230V~ Presostato aire = Circuito sin presion
Pulsador manual = Sin accionar
F——— = —— = — e — = — . — . — a Protector térmico incorporado en motores de 115V y 230V
| s % | Si como consecuencia de algun calentamiento anormal se produce
i 2 o s| 8| o | el corte de corriente, este dispositivo es de tipo rearmable (se
. o I 3 g % - . reactiva automaticamente tras el retorno a temperatura normal),
: ® ® E % g‘l 2 : por lo que no es preciso efectuar ninguna manipulacion al motor.
: ° a :
! 5 5 E\m—\ q\ é\ ! ATENCION!!!
! T [ 1 I Tome medidas de seguridad:
i[1]2]3]4]5]6]7]8]9]10]11]12]13[14[15] 1] | desconecte el interruptor general antes
L“,“ ______ ‘_ ’; . “,_ I O g de efectuar empalmes de conexion.
Presostato
L N Alarma aire ?f 24VDC
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Salidas aire-aceite

C

—
salidas ® :%b

aire-aceite

«={

Aire

» Salidas

aire-aceite

VOES1

210.210.000

Panel con dosificador
volumétrico para
Sistema Aire-Aceite

e De 1l a6 salidas

e Vigilancia visual y por sensor éptico-electrénico
e Caudal de aceite fijo

e Caudal de aire variable en cada salida

Con aplicacién principal en lubricacién de alta
velocidad (electromandrinos), mecanismos de
engranajes...

Apropiado para su montaje separado del equipo
de bombeo y cerca de los puntos de engrase

Salidas aire-aceite

Entrada
| \ aire

Entrada L — <+
aceite

A. Central de engrase

B. Electrovélvula aire

C. Tubos helicoidales

D. Presostato aceite

E. Panel: 1. panel soporte

2. Dosificador aire-aceite
3. Sensor éptico-electrénico
4. Blogue control

Distribuidores volumétricos

(0= 8T ][O ver tablas
Lubricante... . aceites minerales y sinteticos
ViSCOSIAAT. ... I1SO VG22 + 320
Presion lubriCante......covveerereereenresrereeseeseesseeseens

Presion aire de mando........c..cceeeveeeeeeseeenesesesiens

Temp. de funcionamiento...
Material JuNEES......cecveereeeereercresee s

Sensor de vigilancia dptico electrénico KOFO1/A
El sensor detecta el paso del aceite en el interior del
tubo que transporta la mezcla de aire-aceite.

Las variaciones de flujo se
indican mediante un led:

-el paso del aceite enciende
el led verde

-en caso de parada o
disminucién de lubricante
se ilumina el led rojo.

Ver més caracteristicas
técnicas en pagina 12

Bloque de control AF02/A-1
Para el control de la presion
de lineas secundarias.

Dicha presién depende del
caudal de aire ajustado
desde el regulador.

El control se efectla
mediante los elementos
montados en el bloque que,
opcionalmente, pueden ser
mandmetros o tomas de
presién.

Ver mas caracteristicas
técnicas en pégina 13

A%")’\Conex.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones
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Panel standard sin accesorios VOES1/B
Dimensiones (mm) 403.500.000
L1
10 L 10|
Salidas n°
1 2 3 4 Salida aceite-aire
iR iR iy 4
imladmlal 07 m
T @ ]
\ ||
) e |
] D
) uyugue B
1 1. Panel
% -49- 2. Dosificador aire-aceite
3. Sensor éptico-electrénico
3“\ 4. Bloque control
- 3= 5. Entradaaire G1/4
= ot o o o | 8 ~ 6. Entrada aceite G1/8
— ™ 7. Reguladores caudal aire
& +
o @ 2
@ — 7
5_\ © © /_5 -5
NF-- =1
S S =_4>\ ! —6
= — o
6 =5 6 0 B
%\7 7
N° de salidas
1 2 3 4 5 6

L 62,5 80 97 1145 132 | 1495
L1 82,5 100 117 | 134,55 | 152 | 169,55

Salida ndmero:
Referencias 1 2 3

voest] /[B]-[ 1 J/[x]/[x X[ x] 1 ]/[x]x]x
L

A A A l A 4

X |

Nimero || Sensores X Bloque X Racor tubo X Caudal X
salidas opticos de control salida mm3/imp
1 ) .
Sin 0 Sin 0 G1/8 0 Salida t(a)ponada 0
2
Con 5 Con ga 4 10 L
3 manémetros  © Rbaccgr:g 20 2
| 26 6 30 3
4 Con tomas 2
5 de presién Enchufe 24 7 60 4
répido 100 >
6 2 8l 160 6
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Salidas aire-aceite

Entrada

aceite 2
/B
Sglidas ' - % » Salidas
aire-aceite
INIRIA

=1
« 1
|

= == == =

» aire-aceite
[ i
|

b |

Panel con dosificador VOES50
volumétrico para 210.210.000
Sistema Aire-Aceite

De 1 a 6 salidas

Vigilancia visual y por sensor éptico-electrénico
Caudal de aceite fijo

Caudal de aire variable en cada salida

Con aplicacién principal en lubricacién de alta
velocidad (electromandrinos), mecanismos de
enngranajes...

Apropiado para su montaje separado del equipo
de bombeo y cerca de los puntos de engrase

Salidas aire-aceite

Entrada -
aceite Entrada
- -2j - é_/ TT T aire

A. Central de engrase
B. Tubos helicoidales

C. Panel: Panel soporte

. Dosificador aire-aceite

. Sensor éptico-electrénico
. Blogue control

. Presostato aceite

. Presostato aire

. Electrovélvula aire

NOOAWNE

Distribuidores volumétricos

CaUALES...ceeeeceeeete et enaen ver tablas
Lubricante... . aceites minerales y sinteticos
VisCOSIAd. ...t I1SO VG22 + 320
Presién lubricante......... ... 20+40 bar
Presién aire de mando......
Temp. de funcionamiento...
Material JuNTas.......ccecuereceeeeerernees e eseeeees vitén

Sensor de vigilancia 6ptico electrénico KOFO1/A
El sensor detecta el paso del aceite en el interior del
tubo que transporta la mezcla de aire-aceite.

Las variaciones de flujo se
indican mediante un led:

-el paso del aceite enciende
el led verde

-en caso de parada o
disminucién de lubricante
se ilumina el led rojo.

Ver més caracteristicas
técnicas en pagina 12

Bloque de control AF02/A-1
Para el control de la presién
de lineas secundarias.

Dicha presién depende del
caudal de aire ajustado
desde el regulador.

El control se efectda
mediante los elementos
montados en el bloque que,
opcionalmente, pueden ser
manémetros o tomas de
presion.

Ver més caracteristicas
técnicas en pagina 13

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones
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Panel con accesorios: electrovélvula aire, presostato aire, presostato aceite VOES0/B
Dimensiones (mm) 403.500.000
L1
15 L 15
Salidasn® 1 2 3 4 Salida aceite-aire
ittt B "
@7 4
3 o7 " T
< 3 1 :
g@ %} //' g Entrada aire 912
: ! 0
[
—
3
3~= o 8
TN 3 N
o
o
=" 0l : 6
o | Fif 'd
= 51 [ ] L -}
© ©
IR
~N 1_l(e
2 g
Entrada aceite:—/ & & & 159
-con presostato @8 7
-sin presostato G1/8
1. Panel
2. Dosificador aire-aceite
3. Sensor 6ptico-electrénico
- - 4. Bloque control
N° de salidas 5. Presostato aceite
1 2 3 4 5 6 6. Presostato aire _
L | 172 | 188 | 207,5 | 2285 | 2495 | 262,5 g- Efg‘iladc,’[eslca?dala're
L1 | 202 | 218 | 2375 | 2585 | 2795 | 2925 - mectovalviaare
Salida numero:
Referencias 1 2 3 4 5 6
voeso| /[ B]-[ 1 /[ xJ/[x X [x o JxIx [ x] 1 /[ x [ x[ x| x]x] x
y A 4 A 4 A 4 A 4 A A
Numero ||Electroval. x [Presostato  |Presostato Sensores X Bloque Racor tubo Caudal X
salidas aire aire aceite opticos de control salida mm3/imp
Sin 0 Sin 0 Sin 0 Sin 0 Sin 0 Gl/8 0 Salidat(a)ponada 0
2
24vde -1 Con 5| 20bar 5 Con 5 Con 1 |racory 24 4 10 1
3 manémetros cory 20 2
115V 2 bicono %6 6
4 Con tomas 2 30 3
5 230V 3 de presién Enchufe 94 7 60 4
caoid 100 5
pido
6 g6 8 160 6
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Distribuidor volumétrico de
| D AIRE-ACEITE para Linea Simple

i Con regulacién de caudal de aire por salida
‘ VOE20/B-2 (0,01...0,16cm3) 440.200.000
VOE20/C-2 (0,2...0,4cm3) 440.300.000
(\ Aplicacion
Como dosificador volumétrico de aceite en
‘ instalaciones de engrase centralizado con
. o sistema aire-aceite para puntos de engrase que
0 ® © necesiten de forma continua pequefias
y o cantidades de aceite:
-Rodamientos de alta velocidad
-Engranajes sin deposito
-Pequefias cadenas...
. . Funcionamiento
Aceit e - . .
i %e El dosificador inyecta de forma intermitente

cantidades minimas de lubricante (MQL) sobre
P un flujo de aire continuo, el cual los transporta a
= P los puntos de engrase

Caracteristicas técnicas

N

E = P
PE

v

v NUmMero de salidas.......ceeerervcereeeemreeesesenenenn: la8
Caudales:
40 VOE20/B...ooeeeeveerreeerenene 0,01 + 0,16 cm3/Imp
. e i el VOE20/ oot 0,2+ 0,4 cm3/Imp
rTeongiggor Lubricante............. Aceites minerales y sinteticos
1Q i & dify  ceudataire Vlsc9§|dad.._ ........................................ ISO VG22 + 320
- 1 Presion lubricante :
o o) | Aceit Presion aire de Mmando..............coooeeevveevnnnnns 4+10 bar
P A _G1/8 Temp. de funcionamiento..........c........ +5°C + +80°C
Posicién de montaje

2

%~G1/4 - ™ 26 Material JUNEES. ... eveeeeeeeeeveeeee e es s sseans

Referencia

%
7\
¥
13
23
&

t[:[] o T T T T VOEZO/X—Z/X—X ..... X
= | W
30 \G1/8 '8 3 3
Salida aire-aceite 1 2 3
L2 L1 L2
Numero Caudal
Modelo de salidas cm3/imp X
1 0,01 1
2 0,02 2
i i Y i 0,01 +0,16 3 0,03 3
Dimensiones Numero de salidas 3i B
1] 2] 3] 4]5]]6] 7] s cms/imp 4 0,06 4
L 40 | 55 | 80 | 105|130 | 130 | 155 | 155 5 0,10 5
L1 20 | 43 | 60 | 77 | 94 | 111 | 128 | 145 6 016 6
L2 10 6 10 14 18 9,5 [ 13,5 5
Modelo ™37 730 | 45 | 70 | 95 | 120 | 120 | 145 | 145 . 7 0,20 7
B 0,2+0,4 C 8 030 8
L4 20 19 23 27 31 | 22,5]|26,5| 18 cm3/imp )
L5 17 17 17 17 17 17 17 17 0,40 9
H 60 60 60 60 60 60 60 60
L 45 |62,5| 80 | 97,5( 115 |132,5| 150 [167,5 El caudal 0,01cm3 (Indice 1) no admite posterior
1 35 | 52 69 | 86 | 103 | 120 | 137 | 154 modificacién. El resto de caudales son modificables
e intercambiables.
L2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
Moge“’ 13 | 35 [525| 70 | 87,5 105 [122,5] 140 [157,5
L4 22,5122,51225|225|225]225(22,5] 22,5
L5 175175175175 |175|175(17,5| 17,5
H 70 70 70 70 70 70 70 70
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Distribuidor volumétrico de
AIRE-ACEITE para Linea Simple

- - con entrada independiente por
cada salida
Con regulacién de caudal de aire por salida
(‘ VOE20/B-3 (0,01...0,16cm3) 440.200.000
‘ VOE20/C-3 (0,2...0,4cm3) 440.300.000
2 Aplicacion
o o P Como dosificador volumétrico de aceite en
'] ) © instalaciones de engrase centralizado con
y sistema aire-aceite para puntos de engrase que
necesiten de forma continua pequefias
cantidades de aceite:
-Rodamientos de alta velocidad
: -Engranajes sin depdésito
Aire ~
% -Pequefias cadenas...
Aceite \ P Funcionamiento
Aceite | L. p Al disponer de una entrada independiente por
’\,I_M Aceite %@_ cada salida, permite pilotar individualmente la
" %@T_"’ P cadencia de los ciclos de engrase en funcién de
T g las necesidades de cada punto.
Esto se consigue mediante el montaje de
vélvulas de paso entre el distribuidor y el equipo
de bombeo.
@
Caracteristicas técnicas
40 NUMeEro de salidas.......ceeeeeeeeereeressesesesseeseenas la8
10 L4 L5 L5 L4 Caudales:
.E_I N Tormillo VOE20/Bu.vreerrvsererseserronne 0,01 + 0,16 cm3/Imp
s regulador VOE20/Careeeeeeeeeeeceneeecesseenens 0,2+ 0,4 cm3/Imp
ﬁ"m“ 3 #Cﬁ ﬁa i caudal aire Lubricante............... Aceites minerales y sinteticos
T ;,; ;,; ;,; Vlscgg,ldad.._ ........................................ ISO VG22 + 320
2 are o T Te T Pres!gn lUbricante. . eeeeeeeesessesssnsinsennnne
~ f\ 5 L3 5 Presion aire de mando
%JT\ < ‘ | /@ Temp_.)de funuona_mlento
s 64 & Py, Posicion de montaje..............
N Material juntas........ccooeeeneneee
v | 69/(1 [ 2| I 3| o & .
Lo i | i | 1 | i — Referencia Salidas: 1-2..8
T o, 1 {} 1L {} 1L {bl 755 .
G1/8 L2 L1 Pl
o 4 VOE20 /| X [=| 3 |[| X || X ..... X
L
Salida N° \_¢
Dimensiones Numero de salidas NGmero Caudal
1 2 3 4 5 6 7 8 Modelo de salidas cm3/imp X
L | 40 | 55 | 80 | 105|130 | 130 | 155 | 155
L1 | 20 | 43 | 60 | 77 | 94 | 111 | 128 | 145 1 0,01 1
L2 | 10| 6 | 10| 14 | 18 | 95 [135]| 5 2 0,02 2
MO‘B’E[O 13 [ 30 [ 45 [ 70 [ 95 [120 [ 120 [145 [ 145 001016 3 003 |3
L4 | 20 | 19 | 23 | 27 | 31 |225|265] 18 cm3/imp | B 4 0,06 4
L5 |17 |17 |17 |17 |17 |17 | 17 | 17
H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 > 0,10 >
L 45 | 62,5| 80 |[97,5| 115 |1325| 150 |167,5 6 0,16 6
L1 | 35 | 52| 69 | 86 | 103|120 | 137 | 154 7 0,20 7
2 | 95[95]|95|95|95|95]|95] 95 02+04
Moge“’ L3 | 35 |525| 70 | 87,5] 105 [122,5] 140 [157,5 em3/imp | © 8 030 8
L4 [225[225](225](225]225]225 (225|225 040 9
Ls |175117,5]175|17,5|175]175 | 17,5 | 175 El caudal 0,01cm3 (Indice 1) no admite posterior
H 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 modificacion. El resto de caudales son modificables

e intercambiables.
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ﬂ @
1\ -

Tamafio B

0,01-0,03-0,06-0,10-0,16 cm3/impulso

Entrada aire G1/8

Entrada aceite M10x1
Salidas aire-aceite M8x1

Tamafio C

0,1-0,2-0,4-0,6 cm3/impulso
Entrada aire G1/4

Entrada aceite M12x1

Salidas aire-aceite M8x1

p— pﬁ‘j )
- Zu«v—HY /)
——T ,," //
&

(8 7
. '~
e

Tamafio D
0,2-0,4-0,6-1-1,5cm3/impulso
Entrada aire G1/4

Entrada aceite M12x1

Salidas aire-aceite M8x1

Distribuidor volumétrico de
AIRE-ACEITE para Linea Simple

SIN regulacién de caudal de aire por salida

Aplicacién
Como dosificador volumétrico de aceite en instalaciones de
engrase centralizado con sistema aire-aceite para puntos de
engrase que necesiten de forma continua pequefias
cantidades de aceite.

Wiy,
Funcionamiento Nl -satida
Estas unidades se montan aire-aceite
tomando como base los
dosificadores volumétricos
de accién directa. con una
combinacién individual de
aire, y nos permiten
disefiar sistemas en los
cuales podemos alimentar
puntos de engrase
normales y puntos de de Entrada | ~Entrada
proyeccién de aceite-aire  aceite aire
desde la misma bomba de @

engrase centralizado.

El soplado de aire es continuo durante y después de la
introduccion de aceite. El flujo de aceite es intermitente.

Este sistema no forma neblina.

El dngulo de proyeccién depende de la viscosidad del aceite, la
presién del aire y la distancia entre el tubo proyector y la
superficie a pulverizar.

T L eaceite ———1@)

1 - Central de engrase
2 - linea principal aceite
3 - linea principal aire

4 - salida aire-aceite

5 - salida aceite

Los diferentes intervalos (cadencia de engrase) de los puntos
de aceite y aceite-aire pueden regularse con ayuda de
diferentes automatismos: tarjeta temporizadora, PLC...

Caracteristicas técnicas

VOE10/B | VOE10/C | VOE10/D
Numero salidas..............] 2-3-5 2-3-5 2-3
Caudal (cm3/imp). 4001+0,16| 0,1+06 | 0,2+1,5
Lubricante......cvrercnenceneereeneenenns aceites minerales y sinteticos
ViSCOSIAA. c..ereervererreecereeeisee e sssensssaees ISO VG22 + 320
Presion lubricante.......... e 20 + 40 bar
Descompresion.............. .. <1,5bar
Presién aire de Mando...........ccceeeureeoneeeeeeeseeeseseseesenens 4+ 10 bar
Temp. de funcionamiento.........ccuvererenerneeneeneenees +5°C ++80°C
PosiciOn de MOoNtaje.......oocveeereenreeenerneesceereseeeseseaens cualquiera
Material JUNTAS. ..ot Vitén
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Tamafio B: 0,01 a 0,16 cm3/impulso
M8x1

DIN2367 j I Tubo @4

17 17 17

17

VOE10/B
Salida

| nimero

GL/8 M10x1

Entrada Entrada
aire ~42 aceite
f——= |
=67

VOE10/B-0/2
2 salidas

VOE10/B-0/3

VOE10/B-0/5

3 salidas 5 salidas
VOE10]/[B]-[ 0 |/[X]-{ X IXI{XIXIAXTXIAXTX]AXT X]
v ! \1 \—L \j l X1 Tipo de X2 Caudal
44 o s o S— P . salida cm3/imp
N° Salidan°1 | Salidan°2 | Salidan°3 | Salidan°4 | Salidan®5 0 0
salidas [ x1 | x2 | x1 | x2 | xt [ x2 | x1| x| x1]| x2 1 |ssloaceitel| . |5
2 X | x| x| x 5| Aire 2| 003
aceite 3 0,06
X X X X X X
> 5 | Taponad 4 0.10
5 | x| x| x| x| x|[x|x]|x]|x]x el 51 0,16
Tamafio C: 0,1 a 0,6 cm3/impulso VOE10/C
M8x1 17 17 Salida
DIN2367 |T_T|_T_“b° pa 1 nimero
1 indice
| | : : . . ca_L,Jdal
o
o
—
/T — =1 - — -
I of [ I N O N
1[0
Cirexl 24 32.5 49.5
Entrada Entrada 48 65 99
aire aceite
=23 T VOE10/C-0/2 VOE10/C-0/3 VOE10/C-0/5
= 2 salidas 3 salidas 5 salidas
VOEL0 /-@-|><|><|/|><|><|/|x|x|/|><|><|/|><|><|
\1 \—L \j l Tipo de Caudal
WP ; y S [N i o T X1 salida X2 cm3/imp
N° Salidan°1 | Salidan°2 | Salidan°3 | Salidan°4 | Salidan®5 0 0
salidas | x1 | x2 | x1 | x2 [ x1 | xe | xa| x2 | x1| xe 1 |Sdloaceite) | g
2 X | x| x| X 5| Aire 5 0,2
aceite 6 0,4
3 X X X X X X
5 | Taponada 7 06
5 X | x| x| x| x| x|x] x| x| x P
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Tamario D: 0,2 a 1,5 cm3/impulso

M8x1
DIN2367 T Tubo@4

21

98

VOE10/D

21 21 Salida
| ndmero
|

J— —_— e —

1

indice
caudal
—1

(|7
(|7

@

@
&

Glf4

8.5

M12x1
Entrada Entrada
aire aceite

| =23

=56

26

52

26 21

73

VOE10/D-0/2
2 salidas

[voe1o]/[D]-[o]/X]-IXIXIIXIXIXTX]

A 4 A

Salidan°®1

Salidan®°2 | Salidan®°3

salldas X1

X2

X1

X2 | X1 | X2

2 X

X

X

X

3 X

X

X

X X X

VOE10/D-0/3
3 salidas

Caudal
cm3/imp

0
0,2
0,4
0,6
1,0
1,5

Tipo de
X1 salida X2

1 |Sélo aceite

Aire
2 aceite

5 | Taponada

O 00N UL O

OLo OHQo

Instrucciones:

Para eliminar salidas

-Desmontar el racor de salida A

-Desmontar el racor de entrada de aire B
-Desmontar el tubo C y sus racores de conexién
-Taponar los dos orificios D

Para el montaje del dosificador en la maquina:
-Soltar la tuerca de transporte F
-Amarrar el tornillo G en su alojamiento de la maquina

Z
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Carcasa de proteccion
Ref. 450721454

(L]

17

1 - Sensor 6ptico electrénico

2 - Leds para inspeccién visual

3 - Conexién M8x1 4 polos

4 - Tapa de cierre N860061

5 - Tornillo M4x25 para fijacién del sensor

6 - Arandela tope (necesaria para el montaje
y extraccién de la carcasa de proteccién)

Sensor de vigilancia 6ptico KOFO1/A
electrénico para sistemas de 450.755.000
engrase por aire-aceite

Funcionamiento

El sensor detecta el paso del aceite en el interior del tubo que
transporta la mezcla de aire-aceite.

Las variaciones de flujo se indican mediante un led:

-el paso del aceite enciende el led verde

-en caso de parada del sistema o disminucién de lubricante se
ilumina el led rojo.

Esta sefiales se pueden transmitir también mediante una
conexién de salida PNP con contacto NC

Vigilancia del ciclo de engrase

Se programa la vigilancia en el autémata de modo que tras
cada ciclo de bombeo los sensores activen una sefial de paso
de aceite y encienden el led verde.

Este led verde se mantiene encendido cierto tiempo
dependiendo de la velocidad del aire y la frecuencia del ciclo,
tras lo que se puede activar el led rojo, pero al siguiente
impulso de bombeo tiene que volver a activarse el led verde.

Instalacién de la tuberia transparente
Los sensores se fabrican en dos versiones segin @ del tubo
de aplicacién: @4 y @6.

-IFX-C04: sensor para su aplicacién con tubo @4

-IFX-CO6: sensor para su aplicacién con tubo @6

Inserte el tubo en su alojamiento cuando el sensor esté
activado: compruebe que el led verde se enciende y se apaga
el rojo. Encaje la tapa de cierre para que variaciones luminosas
externas no interfieran en el funcionamiento de los
fotodiodos.

En aquellas instalaciones donde haya riesgo de extraccién de
la tapa de cierre (por vibraciones de la méaquina, por fuerza
ejercida hacia el exterior por el tubo en montaje curvo, etc..,)
resulta muy recomendable el uso de carcasas protectoras
integrales.

Caracteristicas técnicas

Accesorios: TIPO. oot Sensor de imagen con triple fotodiodo
6 - Conector recto M8x1 4 Polos @ de tubo @ CONEIOLAN....vrrereverees e @4 - 76
cable 3Muuuvnnn. 913806105/3m anexmn.._. .................................................................... M8x1 - 4 polos
cable 5Meiin. 913806105/5m Al|mentaC|ot1..: ........... 12-24VDC
CJ- O OJ  7-Conector a90° M8x1 4Polos Consumo maximo.. ~ 25MA
cable 2Muuinnn. 913806107/3m Conexion standard.........ceeceeeeeeeceeeeeeee e PNP
cable 5Man.. 913806107/5m Contacto standard... ...NC (Normalmente Cerrado)
Clase de ProteCCION.......ccwereereeeereecre e saesseeees P67
7 6 Referencias
KoFol |/[x[H1]/[1]1[H10]{x
Conexién eléctrica:
[ BR_*15 24vDC I I
Carcasa de
iH: L WH 25 s6lo programacisn Ztubo | X proteccion | X
BL -3
- GNP g4 | A Sin 0
PNP L B¢ 45 gqg5 — (TET)

76 B Con 5
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= Fig.1 Panel Bloque AF02/A-1 505300000
= de Control AF02/A-2 505250000

W7
S ?

N

WS

iy,
A
W < %,

W

W
x“
o
00

o

Iy

o

xm
2 wi
6\

iy,
N3,

¢ De 1 a 8 puntos de control
e opcional con mandémetros (fig.1)
e opcional con tomas de presion (fig.2)

Aplicacion
En instalaciones de aire-aceite, para el control de la

presiéon de aire en cada salida regulada desde el
dosificador mediante su correspondiente estrangulador.

Montaje
Entre el dosificador y los puntos de engrase

N\ (7
) (&)
L @ Punto de
Panel bloque/ engrase
de control
o [e]
X o o o
Aceite w: | —Dosificador
i e
Aire =
& &b
E\Regulador aire
L2
= L1 7,9 15 Dimensiones Dimensiones
i G1/8
- AF02/A-1 AF02/A-2
1|} Salidas
| N°sal| L L1 L2 N°sal| L L1 L2
i B 1| - 21| 36 1| - 21| 36
N n
~ S >0 2 | 21 | 385 535 2 |175] 42| s7
3 LN N ) [ =i 3 | a1 56 71 3 [175( 3] 78
______ L
" 4 21 73,5 88,5 4 17,5 84 99
N
N | | | :]: g 5 21 91 106 5 17,5 105 120
| 6 21 | 108,5] 123,5 6 17,5 126 141
Ent] ﬁ 7 21 126 141 7 17,5 147 162
G1/8 Entradas
30 8 21 | 143,5| 158,5 8 17,5 168 183
Referencias
AF02 /-/--
A l v
Modelo X Ndmero X Elemento Conexién X Conexién
(segun distancia entre salidas) salidas de control entradas salidas
1 1 .
5 5 Sin 0 G1/8 0 G1/8 0
1
3 3 [| Manémetro 1 Enchufe 4 Enchufe 4
21 4 4 répido @4 répido @4
Toma de
> 5 presién 2 Enchufe 6 Enchufe 6
2 6 6 répido @6 répido @6
4
7 7
17,5 8 8
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Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia -Spain-
+34 943 852 600
M intza@intza.com

D INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

@ Tubo

500

5 vueltas

@D

Tubo helicoidal

Para la conexion entre el distribuidor y los puntos
de engrase.

Colocado lo mas cercano posible al punto de
engrase para que pueda acumularse aceite en las
paradas entre ciclo y ciclo, y el punto de engrase
se alimente inmediatamente en la siguiente
puesta en marcha.

Tubo con entrada y salida en horizontal

(o]1]ofofoj1]ofofx]/x]

@ Tubo oD X L
gax@27 | 30 | 3 2000 mm
4500 mm

500

7D

L 76 x 94 34 |2
@ Tubo Tubo con entrada y salida en vertical
(9[1]ofofof1]of2]x|/[X]
5 vueltas
@ Tubo 7D X L
e n
@ax@27 | 30 | 3 || 2000mm
4500 mm
76 x B4 34 | 2
1\
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Proyectores

Tubo proyector

/
o ] P < [saoz /[ A1)/ x]x]/| L mm) |
S [/ 8
/)
7/
L \ 2 /
@gdmm X | X @Dmm
Ejemplo de aplicacion: g, 614 ref. 955200040 205 5|4 g4
Racor interior M8x1 ref.955100040 71 1 6 76
715 2

i
L [ 1
‘—&-_&Mj_/ Tubo proyector -Consultar otras dimensiones-

Racor proyector

Hex.11
X \ R @d mm Referencia

‘ . = M6x1 | @1,5 SB03/B-2-1
N

ozﬁ 8 & |x M8x1 | @1,5 SB03/B-2-2

i - — M10x1 | 91,5 SB03/B-2-3

G1/8 @1,5 SB03/B-2-4

Racor proyector T
proy _ y\
. - -== Lmm | @dmm | Referencia
|
| == 45 70,8 SB03/B-1-1
L 50 20,8 | SB03/B-1-2
(] 55 20,8 SB03/B-1-3
‘;‘<_?_ > o~
i ) E——y
) s___ - s
g ===
51 17
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