Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia T z
+34 943 851 643

‘P intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de bombas de engranes

Lubricante.........ccccciiiiiiiii aceites minerales y sintéticos
Temperatura lubricante..............ccccoovciicincies -15°C = +70°C
Viscosidad de ServiCio.........cccooevvceeiiieeeiiiee e 20 + 200 cSt
Altura aspiracion................. 1000 mm (usar la max. seccion posible)
Posicion de montaje..........coccevieeiiiccieccnce vertical u horizontal
Presion maxima continuada........................ 0,5a1,5/min =225 bar

2 I/min =175 bar
Potencia motor......... para su calculo se puede usar la siguiente ecuacion:

Potencia (kW) x 600
Caudal (I/min)

Presion (bar) =

Forma constructiva motor...............coooovviiie e B5
Tension standard...............oooiiviiieiiiieceee e, 230/400V
FreCUBNCIA. .. ... 50/60Hz
FPM STANAAId.......eeiiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e 1500

Modo funcionamiento..........ccceeeeeeiieieeieeeecee e S1

Los motores montados de manera standard son de firmas comerciales
conocidas y homologadas. De haber preferencia por alguna marca
concreta, consultar o especificar en el pedido.

Antes de poner en marcha comprobar el sentido de giro.

2035 00X OX®)- %)
| |

[ 1 ]

Caudal Potencia Marca - .
X litros/minuto X motor X motor X Voltaje X Hz X pm — | X |Soporte pie
1 0,5 1| 0,18kW || o Sin 0 Sin 0 Sin 0 Sin - Sin
2| 075 2| 0.25kW || 4 |standard| | 3 |230/400v || 5 |50/60Hz || 5 | 1500 P| Con
3 1 3 0'37kW Indicar preferencia
sobre alguna marca
4 1.25 4 0’55KW en concreto
5 1,5
6 2
H\/ @D1
e e B e
lr_ | 3T
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M L - .
Pie soporte —"
2D3 - L4
\ op2 / -
 —— 2
Aspiracion l l Presio 5
P _ -4 resion Eg © ,_3
—»r — @ x> &35 -
== == ©
H=
5 § L3
Dimensiones pie soporte r4- \*@
Potencia motor | @d |@D1|@D2|@D3|L1|L2| R | R1 ||L3|L4|L5|L6|L7 |L8|LY [L10 ol o , —
0,18kw [ 9,5] 140] 115] 100] 49] 11 - =-1=-1-1-1-1-1- ni o
0,25kW-0,37kW | 95| 160| 130] 114] 56| 14| por, ;g, 165[130| 10| 98|135|100] 80| 35 ! 2
0,55kW [ 11,5| 200| 165 135| 80 15 202| 165| 22|123|168|125[103[42.5 L7
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‘P intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de bombas de engranes

Lubricante.........ccccccoeiiiie aceites minerales y sintéticos
Temperatura lubricante..............ccccoovciicincies -15°C = +70°C
Viscosidad de servicio............cccceveene e 20 + 200 cSt
Altura aspiracion................. 1000 mm (usar la max. seccion posible)
Posicion de montaje..........coccevieeiiiccieccnce vertical u horizontal

Presion maxima

. I/min| 1,5 3 5 75 10
continuada.............ccccuueee...

bar | 275 | 275 | 240 | 185 | 135

Potencia motor......... para su calculo se puede usar la siguiente ecuacion:
Potencia (kW) x 600
Caudal (I/min)

Forma constructiva motor.................cco B5
Tension standard.............cccceeeeieennnns 230/400V
FreCUBNCIA. ... ..uviiiie i 50/60Hz
FPM STANAAId.......eeiiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e 1500
Modo funcionamiento...........cccooeeiiiiiiiiiiiii e S1
Eficiencia energética............cccovoveiiieiiiiieen IE2 (20,75kW)

Los motores montados de manera standard son de firmas comerciales
conocidas y homologadas. De haber preferencia por alguna marca
concreta, consultar o especificar en el pedido.

Antes de poner en marcha comprobar el sentido de giro.

Presion (bar) =

2031 VR VX®)- %)
| |

[ 1 ]

x| [ o | [ | [ vorme | [x] v | [x] om | [ [sonoi
1 1,5 1] 018kW || 0 | Sin 0 Sin 0| Sin 0| Sin - Sin
2 3 2 0.25kW 1 | Standard 3 | 230/400V 5 | 50/60Hz 5 1500 P Con
3 5 3 0.37kW Indicar preferencia
4 0,55kW | sobre alguna marca
4 75 5 0. 75kW en concreto
5 10 6 1,1kW
7 1,5kW
J
aD1
o e e e s o
I '”
T N Pie soporte\
aD3 -
\ @D2 / - Conexion rosca | Conexion brida
]__( Caudal | L3 | R R1 R | R L4
| 1,5 1/min| 68
Aspiracion _ - Presion 31/min| 73 Efé?: E;Ié4p @30 *
- T =—=-n:—> P 51/min| 80 Ver'tabla
| [75umn| 88 | 12 | 38 pag.9 < 9
10 I/min| 97 BSP BSP

Dimensiones pie soporte L3

Potencia motor | @d | @D1|@D2|(@D3| L1|L2| | L3 | L4 [L5|[L6 |L7 | L8 |L9 [L10 e %
0,18kW| 95| 140| 115] 100(49| 11| | - | - | - [ - | - | - | = | -
0,25kW-0,37kW | 9,56| 160| 130 | 114| 56| 14| [ 165 130] 10| 98| 135 100] 80| 35
0,55kW-0,75kW [ 11,5| 200| 165| 135| 80| 15| [ 202| 165] 22| 123| 168[ 125| 103|42.5 i
1,1kW-1,6kW [ 11,5| 200| 165 135]| 80| 15 | 202| 165| 22| 123| 168| 125]| 103|42.5

| 29

L8
L9

L7
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intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de bombas de engranes

Lubricante.........ccccccoeiiiie aceites minerales y sintéticos
Temperatura lubricante..............ccccoovciicincies -15°C = +70°C
Viscosidad de ServiCio..........cccceevieiriiinieieee e 20 + 200 cSt
Altura aspiracion................. 1000 mm (usar la max. seccion posible)
Posicion de montaje..........coccevieeiiiccieccnce vertical u horizontal

Presion maxima

. I/min |6 a 18|22-24( 27 35 40
continuada.............ccccuueee...

bar | 275 | 250 | 225 | 180 | 170

Potencia motor......... para su calculo se puede usar la siguiente ecuacion:
Potencia (kW) x 600
Caudal (I/min)
Forma constructiva motor.................cco B5
Tension standard.............cccceeeeieennnns 230/400V
FreCUBNCIA. ... ..uviiiie i 50/60Hz
FPM STANAAId.......eeiiiiiiiiiiiiiiii e e e e e e 1500
Modo funcionamiento...........cccooeeiiiiiiiiiiiii e S1
Eficiencia energética............cccovoveiiieiiiiieen IE2 (20,75kW)
Los motores montados de manera standard son de firmas comerciales
conocidas y homologadas. De haber preferencia por alguna marca
concreta, consultar o especificar en el pedido.
Antes de poner en marcha comprobar el sentido de giro.

2032 @@@@@@ - C@

Presion (bar) =

[ 1 ]

Caudal Potencia Marca : .
Volt: rt
X litros/minuto X motor X motor X otaje X Hz X rem — | X |Soporte pie
1 6 2| 025kW || o Sin 0 Sin 0| Sin 0| Sin - Sin
2 9 0,37kwW
3 1 | Standard| | 3 [230/400V || 5 |50/60Hz| | 5 1500 P Con
3 12 4 0,55kw - -
Indicar preferencia
4 16 5 0,75kW sobre alguna marca
en concreto
5 18 6 1,1kW
6 22 7 1,5kW
7 24 8 2,2kW
8 27 9 3kW
9 35
0 40
H\/ @D1
e e T s
|T_ %]
|| Caudal
L 3 6 /min| 90
9 l/min| 93
aD3 12 l/min| 97
N 5 6 uminT017| 1/2BSP | 3/8 BSP L
]__r 18 I/min| 104 —
I 22 1/min| 108
Aspiracion [_ ] Presion 24 |/min| 110
—» T _—_—E—b P 27 l/min| 113 9 9
= Nt 35 Umin| 123 3/4 BSP | 1/2 BSP
40 l/min| 127
L3
Dimensiones pie soporte
— 2]
Potencia motor | @d | @D1|@D2| D3| L1| L2 L3 | L4 |L5|L6 | L7 (L8 |L9 |L10|(aD4 * \%%
0,25kW-0,37kW [ 9,5| 160| 130| 114| 56| 14| | 165 130[ 10| 98| 135 100[ 80| 35| 9 K 9 = 1
0,55kW-0,75kW | 11,6 200| 165( 135| 80| 15| | 202| 165 22| 123| 168| 125| 103|42.5| 9 §
1,17kW-1,5kW | 11,5| 200| 165 135]| 80| 15| | 202| 165| 22| 123| 168| 125| 103|42.5| 9
2,2kW-3kW | 14| 250] 215| 185] 84| 21| | 252| 215| 25| 150[ 220[ 155| 130{92,5] 11 L7
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‘P intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de bombas de engranes

Lubricante............... aceites minerales y sinteticos.
Temperatura lubricante................ -15°C + +70°C
Viscosidad de servicio 20 + 200 cSt
Altura de aspiracion............ccccccceevenennn. 1000 mm
(usar la maxima seccion posible)

Posicion de montaje............. vertical u horizontal
(horizontal sobre el nivel de aceite)

Presion aspiracion..............c.......... maximo 2 bar
Presion de salida...........c.ccoeveveveveiennnnn. ver tabla
(otras presiones con otras potencias motor)
Forma constructiva motor......................... B3/B14
TensiON.....cooviie e 230/400V
Frecuencia.........cccccooiiiiiiiiiiice e 50/60Hz
TPIM. e e e s e e n 1500
Potencia.........cooooveeiiiiii 0,37kW
Modo funcionamiento............cccoccereeiiniiieennnne S1
Eficiencia energética............coceeviiiecnincnnne IE2

Los motores montados de manera standard son de
firmas comerciales conocidas y homologadas.

De haber preferencia por alguna marca concreta,
consultar o especificar en el pedido.

Antes de poner en marcha comprobar el sentido de giro.

Presion Orificio Orificio

Referencia Caudal maxima aspiracion presion

204 005 135 1,5 /min | 140 bar

204 010 135 31/min | 70 bar 3/8 BSP 1/4 BSP
204 015135 51/min | 40 bar
204 020 135 7.5l/min | 25 bar

1/2 BSP 3/8 BSP

204 025 135 10 l/min | 20 bar
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intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de bombas de engranes

Lubricante.........c.ccc...... aceites minerales y sintéticos
Temperatura lubricante........................ -15°C = +70°C
Viscosidad de servicCio...........ccccceeeinneene 20 + 200 cSt
Altura aspiracion..........ccccceeveee e 1000 mm

(usar la max. seccion posible)
Posicion de montaje..........ccccceeeee. vertical u horizontal

Presion max. continuada....... 0,5a 1,5 l/min =225 bar
2 1/min =175 bar
Potencia motor................. para su calculo se puede usar:
Potencia (kW) x 600
Caudal (I/min)

Presién (bar) =

Forma constructiva motor...............ccoeevvveeeeenn. B3/B5
Tension standard...............occoceeeeceeiecieeeens 230/400V
FrecuenCia.......ccccoeveveveeieeeeeeeeeeeeee e 50/60Hz
rpm standard..........cooeiii 1500
Modo funcionamiento..............ccceeeciieeeeeeieeccieeeee, S1

Los motores montados de manera standard son de firmas
comerciales conocidas y homologadas. De haber
preferencia por alguna marca concreta, consultar o
especificar en el pedido.

Antes de poner en marcha comprobar el sentido de giro.
2045 000X
I

1

X Caudal |Rosca orif.|Rosca orif.| | x | Potencia X Marca X | Voltaje X Hy N o
litros/minuto | aspiracion | presion motor motor

1 05 1| 0,18kW || o Sin 0 Sin 0| Sin 0| Sin

P - 2| 025kW || ¢ |standard| | 3 |230/400v || 5 |50/60Hz| | 5 | 1500
, 3 0'37KW Indicar preferencia

Sl - a | oaa | [a] ossew | S

4 1,25 BSP BSP

5 1,5

6 2

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -5- 02/2023



Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia T z
+34 943 851 643

intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de bombas de engranes

Lubricante.........c.ccc..... aceites minerales y sintéticos
Temperatura lubricante........................ -15°C = +70°C
Viscosidad de servicio................. 20 + 200 cSt
Altura aspiracion..........ccccceeeveee e 1000 mm

(usar la max. seccion posible)
Posicion de montaje..........ccccceeeee. vertical u horizontal

Pres'ic'nn maxima Umin | 15 3 5 751 10
continuada...........

bar | 275 | 275 | 240 | 185 | 135

Potencia motor................. para su calculo se puede usar:
Potencia (kW) x 600
Caudal (I/min)

Presion (bar) =

Forma constructiva motor...........cccccooveevnenen. B3/B5
Tension standard...............cccooeeiiieiiieeieens 230/400V
Frecuencia.........cccccccciiii e 50/60Hz
Coudal Rosca onf. | Rosca orf. rom standz-:\rd ...... e 1500
auda aspiracion presion Modo fu.nC|onam|e.nto ................................................ S1
15-3-50Umin | 3/8BSP 1/4 BSP Eficiencia energética............................. IE2 (20,75kW)
7,5-10 I/min 1/2 BSP 3/8 BSP Los motores montados de manera standard son de firmas
comerciales conocidas y homologadas. De haber
preferencia por alguna marca concreta, consultar o
especificar en el pedido.
Antes de poner en marcha comprobar el sentido de giro.
2043 WX OOXX)
Caudal Potencia Marca .
X litros/minuto X motor X motor X Voltaje X Hz X rpm
1 1,5 1] 018W || 0| Sin 0 Sin 0| Sin 0| Sin
2 3 2 0,25kW 1 | Standard 3 | 230/400V 5 | 50/60Hz 5 1500
3 0,37kW - -
3 5 Indicar preferencia
4 0,55kW sobre alguna marca
4 75 5 0.75kW en concreto
5 10 6 1,1kW
7 1,5kW
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intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de bombas de engranes

Lubricante.............c......... aceites minerales y sintéticos
Temperatura lubricante..............c.cco..... -15°C = +70°C
Viscosidad de servicio.........ccccceeeenneen. 20 + 200 cSt
Altura aspiracion...........cocveeveeniiieieneen 1000 mm
(usar la max. seccion posible)
Posicion de montaje...........ccccceee. vertical u horizontal
Presion maxima 7 i M6 1el20.24] 27 | 35 | 40
continuada...........
bar | 275 | 250 | 225|180 | 170
Potencia motor.................. para su calculo se puede usar:
. _ Potencia (kW) x 600
Presion (bar) = —— - \dal (Vmin)
Forma constructiva motor...........cccccooveevnenen. B3/B5
Tension standard...............cccooeeiiieiiieeieens 230/400V
Orificio Orificio Frecuencia.........cccccccciiii e 50/60Hz
Caudal aspiraci(')n presi(’)n rpm Standard ......................................................... 1500
- Modo funcionamiento.............ccceeeviiiiiiiiicce e S1
6-9-12-16-18-221/ 1/2 BSP 3/8 BSP
m Eficiencia energetica..............ovvvo... IE2 (20,75kW)
24 - 27 - 35 - 40 lfmin 3/4 BSP 1/2 BSP Los motores montados de manera standard son de firmas
comerciales conocidas y homologadas. De haber
preferencia por alguna marca concreta, consultar o
especificar en el pedido.
2044 ®®®®®® Antes de poner en marcha comprobar el sentido de giro.
Caudal Potencia Marca .
X litros/minuto X motor X motor X Voltaje X Hz X rem
1 6 2| 025kW || 0| sin 0 Sin 0| Sin 0| Sin
2 9 3 0.37kW 1 | Standard | | 3 | 230/400V 5 [50/60Hz| | 5 1500
3 12 4 0,55kW - -
Indicar preferencia
4 16 5 0,75kW sobre alguna marca
en concreto
5 18 6 1,1kW
6 22 7 1,5kW
7 24 8 2,2kW
8 27 9 3kW
9 35 0 4kW
0 40
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intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de bombas de engranes

Lubricante.........c.ccc..... aceites minerales y sintéticos
Temperatura lubricante........................ -15°C = +70°C
Viscosidad de servicCio...........ccccceeeinneene 20 + 200 cSt
Altura aspiracion..........ccccceeeveee e 1000 mm
(usar la max. seccion posible)
Posicion de montaje..........ccccceeeee. vertical u horizontal
Presion maxima  yrin T45 [ 3 | 5 [ 75 | 10
continuada...........
bar | 275 [ 275 | 240 | 185 | 135
Potencia motor................. para su calculo se puede usar:
. _ Potencia (kW) x 600
Presion (bar) = Caudal (I/min)
Forma constructiva motor..............cccceviinnnne. B3/B5
Tension standard..........cc.oocevivviiieeneieen. 230/400V
Frecuencia........cccccooviiiiiiii e 50/60Hz
rpm standard..........cooeiiii 1500
Modo funcionamiento...........cccceviiiiniiennieeen S1
Eficiencia energética...........cc.cceeeverne. IE2 (20,75kW)

Los motores montados de manera standard son de firmas
comerciales conocidas y homologadas. De haber
preferencia por alguna marca concreta, consultar o
especificar en el pedido.

Antes de poner en marcha comprobar el sentido de giro.

Rosca orif. | Rosca orif.

aspiracion presion

1,5-3-51/min 3/8 BSP 1/4 BSP
7,5 - 10 I/min 1/2 BSP 3/8 BSP

Caudal

204 %}@@@@@@

]

Marca .
Volt
motor X motor X otaje X Hz X rpm

0,18kW | | o Sin 0 Sin 0| Sin 0| Sin

0.25kW | "4 T'standard | | 3 | 230/400v | | 5 [50/60Hz | [ 5 | 1500

0,37kW , :
Indicar preferencia
0,55kW | sobre alguna marca

en concreto

0,75kW
1,1kW
1,5kW

Caudal Potencia
litros/minuto

61| 15-15

62 | 3-1,5

63 | 3-3

64 | 5-1,5

65 | 5-3

66 | 5-5

67 | 7,5-1,5

68 | 7,5-3

69 | 7,5-5

70 | 7,5-7,5

71| 10-1,5

72 | 10-3

73 | 10-5

74 [ 10-7,5

75 | 10-10

81| 15-15-15
83 | 3-3-3

85| 5-5-5

86 | 7,5-7,5-7,5
87 | 10-10-10

N(oja|h~h[Ww|N|[=a X
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