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Bomba de engranes

LH
[ee]
N
122 E4
! 749
Dimensiones (mm)
Caudal L L1
0,2/min| 207 | 34
0,5/min| 211 | 38

Ny l:.‘“
M14x1,5 ==
M14x1,5

RL  »p

E = entrada de aspiraciéon M14x1,5
(incluye racor interior y bicono para tubo @8)

P = salida de presién (ver accesorios en pagina 3)

R = retorno directo a depésito (montaje sobre depésito)

R1 =retorno a distancia
(montaje separado de depdsito).

En montaje sobre depdsito R1 se suministra taponado.

GE20/A

142.120.000

Grupos de engrase
para ACEITE

Sistema de linea simple

e Caudales: 0,2-0,5/min
e Sin depdsito
e Motor 230/400V

Aplicacién

Como grupo de funcionamiento intermitente para la
alimentacién de dosificadores volumétricos en
instalaciones de linea simple.

Dosificador Dosificador

Depésito

Esquema hidrdulico

1-Motor eléctrico

2-Bomba de engranes
3-Valv. limit. de presién
4-Valvula descompresién
E-Entrada aspiracién
P-Salida de presién
R-Retorno directo a depésito
R1-Retorno a distancia

Caracteristicas técnicas
Bomba de engranes

Lubricante......coeeeeceeeeeeerceeenne Aceite mineral o sintético
VisSCOSIAAd ..ucveeeeeeeereeee et 30+ 1500 cSt
Caudal ...cceeeereee 0,1-0

,2-0,51/min
Presion de trabajo ............
Temperatura de trabgjo......coccvveererveecernee

Motor eléctrico

MOdO dE SEIVICIO. ...ttt
Tiempo méaximo de marcha
MAXIMO CIClOS/NOT@...cueieeeereeeeereeeeee et

230/400V
Frecuencia .....c.cccceeueee. 50 e (S0 I Hz
Voltaje
Potencia......cccoeeeveeuneee 100 .o, 110 e, W
Consumo.....ccceeuee A0,5/Y0,3 ........ A0,5/Y0,3.cecee. A
Conexionado:

Wz Uz V2 Wz Uz V2

OO0

Prensaestopa urf vif wa Ur Vi Wi
cable @5...410 mm T T T

L1 L2 L3 L1 L2 L3

A A
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Grupo sin depésito GE20/A

_/__ 142.120.000
‘ __ '

Posicién de Caudal Accesorios para ; Conexién
. - Vi
montaje X bomba X control en salida X i X motor X
. Sin 0 .
Sobre depésito 1 02l/min 2 230/400V 3 Caja bornas con 3
’ Manémetro 1 prensaestopa
Separado del 2
depdsito 0,5/min 5 Manémetroy 2
Horizontal 3 presostato
bajo nivel Presostato digital
con display
Indicaciones sobre la posicién de montaje: Accesorios para control en salida Conexién motor
Se recomienda el montaje vertical con (3]

la bomba hacia abajo. (0]
Se pueden montar sobre el depdsito o b
separado del mismo. ga{!ga }\'Ablri 15
En ambos casos hay que prever el retorno del auda XL,
caudal sobrante desde la vélvula limitadora.

Motor 230/400V
prensaestopa
cable @5...10 mm

[ 1] Montaje sobre depésito
R1 se suministra taponado  R1 P
de manera que el aceite
sobrante retorna por R
directamente al depésito.

R

(11
Con mandmetro
Salida G1/4

[ 2] Montaje separado del depésito

® R se suministra taponado

e Conectar R1 con el depésito para el retorno
e Conectar E con el depésito para la aspiracién

"
[CZ 1 et | P
on manémetro | (
y presostato °
Salida M14x1,5 s {‘

"
L

[ 3] Montaje horizontal

Procurar que el nivel de aceite no cubra la bomba.
El montaje bajo
nivel de aceite
requiere de un

[3]

sellado  especial Presostato
para asegurar la digital
estanqueidad del 5 =~ con display.
grupo. 2 Salida tubo 28

Consultarnos cuando se les de este caso.
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Grupos de engrase GE21/A
para ACEITE 142.050.000

Motor eléctrico
trifasico

Interruptor
de nivel

Sistema de linea simple

e Caudal: 0,1 I/min

e Depdsito de 2 litros transparente o nylon
Tapon-filtro e Motor 230/400V
de llenado
Aplicacién

Como grupo de funcionamiento intermitente para la
alimentacién de dosificadores volumétricos en
instalaciones de linea simple.

de presién

Caracteristicas técnicas

Bomba de engranes

Lubricante.......cocoeeeeccereeercene Aceite mineral o sintético
ViSCOSIAAd ...t 30+ 1500 cSt

Presion de trabajo .......ocoeerereeecernecnrine e 30 bar
Temperatura de trabgjo......cocovveererreencernee +10°C + +40°C

Motor eléctrico

MOdO dE SEIVICIO.....ccvereeerereeecee et
Tiempo méaximo de marcha
MAXIMO CIClOS/NOT@...cuuieeeeeceeeereeeeee et

Esquema hidrdulico

1-Depésito
2-Motor eléctrico

230/400V
3-Bomba de engranes Frecuencia .......ceeeveeee. 50 60 s Hz
4-Interruptor de nivel Voltaje...omrverernen

5-Valv. limit. presién
6-Valv. descompresion
7-Tapoén-filtro de llenado

Potencia......ccooeveeuneee
Consumo

P-Salida de presién Conexionado:
Wz Uz Va2 Wz Uz Va2
(0 0 0
Prensaestopa Ut vaf w U Vi wi
cable @5...410 mm (r (r (r

288

Interruptor de nivel eléctrico

FUNCION. .ttt sensenas

Tipo de contacto

Consumo MA&ximo coNMUEACION........cereeereeereennad max. 0,5 A

Potencia MaAXiMa.......ucereereereisenseeeeseeseseseeseeneend max. 30 W

modifica el tipo de contacto: de abierto a cerrado, y viceversa.
Esquinas Esquinas

L1 L2 L3 L1 L2 L3
Voltaje maximo conmutacion..........oeeereeeeeees 230 VUC
Inviertiendo la posicién del flotador sobre el tubo-guia se
redondeadas redondeadas

134

hacia arriba: hacia abajo:
contacto NA contacto NC

Conexionado nivel:

Conector DIN43650-A Conector M12x1
inimo inimo
[gr 123 - 1'%
PLLILL | CLLLL
= L] L]
Materiales
LI o PO acero con tratamiento anticorrosivo
Recipiente ......cccceonecneeuneees opcional transparente o nylon

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -3- 03/2023
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Grupo de engrase para ACEITE con depésito de 2 litros GE21/A
142.050.000
[GE21 /[ A1]/[ X[ X[ Xx]2]=|X]|=[x]=[X]X
A 4 4 A 4 h 4 4 \ 4
Material Vigilancia , |Conector Caudal Accesorios para control en . Conexién
depésito de nivel nivel X bomba X salida X Voltsie X motor
- Sin 0] sn O Sin 0
Plastico ;
4 0,1 Caja bornas con
transparente Nivel DN 1|/ ymin 1 Manémetro 1|| 2307400V 3 prensaestopa S
minimo
Nylon 6 M12x1 2 Manémetro y presostato 2
Presostato digital con display 3

Tipo conector nivel

[1]
DIN43650-A

[2]
M12x1

Accesorios para control en salida

[0]
Salida libre
Salida M14x1,5

[1] ‘
Con manémetro '
Salida G1/4

fere™ St
[2]

Con mandémetro
y presostato
Salida M14x1,5

[3]
Presostato
digital

con display.
Salida tubo @8

Conexién motor

[3]

Motor 230/400V
prensaestopa
cable #5..10 mm

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones

03/2023



Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia T z
+34 943 851 643

‘B intza@intza.com LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de engrase GE21
domdartoe para ACEITE GE22
de pléstico GE23

GE21/B (3 litros) i m in im
GE21/C (6 litros) Sistema de linea simple 142.050.000

GE21/H (4 litros) Aplicacié
pucacion
Como grupo de funcionamiento intermitente para la
alimentacién de dosificadores volumétricos en
instalaciones de linea simple.

Caracteristicas técnicas
Bomba de engranes

Lubricante......oevcevevereereerereireenes Aceite mineral o sintético
AVAT=Tolo 11T =L [ 30+ 1500 cSt
Caudal ...cceeeereeee ...0,2-0,5 [/min
Presion de trabajo .......veeeveeverreeneeneenenneenesneeeessesseeeens 30 bar
Grupo con Temperatura de trabajo.......ccocceeoreereercerennae +10°C + +40°C

depésito
de aluminio

GE22/B (3 litros) Motor eléctrico

MOdO dE SEIVICIO. ...ttt ettt
Tiempo méaximo de marcha
MAXIMO CIClOS/NOT@...cueieeereeeeereeeeeee et

230/400V
Frecuencia ........coeeeenes
Voltaje...omrveerernn

Potencia......cccoceeeeeeunne
% ConsuMO.....ccverenns
Conexionado:

W2 Uz Ve W2 Uz Ve
OO

Prensaestopa uif vij w U Vi wi
cable @5...10 mm T T (l)
Grupos con
depdsitos metélicos L1 L2 L3 Ll L2 L3
GE23/C (6 litros)
GE23/D (10 litros) A A

GE23/E (16 itros) Interruptor de nivel eléctrico

‘ g S— FL_,lncién ................................................................. ver esquemas
.- - Tipo de contacto Reed
7 Voltaje maximo conmutacion.........c.c.ccvereereeeeees 230 vUC

Consumo maximo conmutacion..........eeeeeeeeenee. max. 0,5 A

POtENCIa MAXIMA..uwererereerreereereeeeeerseeeesseeesaneesd max. 30 W

Conexionado nivel:
Conector DIN43650-A Conector M12x1

| : I:f___zﬁninimo
L2
|
|
|

/mir)in_wo : /ml’r)injo
aximo aximo
Esquema hidraulico Nivel Tl | [
1-Depésito ?;ﬁgrngo | \ ® I | \ o |
2-Motor eléctrico
3-Bomba de engranes | L= <] | L= <]
4-Interruptor de nivel
5-Valv. limit. de presién | (nimo | inimo
6-Valvula descompresion L L
7-Sistema de llenado | e {/‘F reseme | l_Pé1_44ﬂ? resierme
8-Filtro de aspiracion Nivel | CLALL] | PLIll
P-Salida de presién minimo + | \ Attql} | l-<l]>
prealarmal
| ] | ]
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Grupos de engrase para aceite
Sistema de linea simple

-Dep6sito de 3 litros- GE21/B

142.050.000
Motor eléctrico —
/ trifasico
Fx

Interruptor ~
de nivel
oo b fra | @
[e2}
o
. o
Tapén-filtro ™
de llenado
o
LN
—
de presién
120
137 10
Recipiente en pléstico
Filtro de transparente o nylon
aspiracion Tapa en nylon
-Depésito de 6 litros- GE21/C
142.055.000
Motor eléctrico
/ trifasico
—
Interruptor
de nivel o)

=

@ @

Tapén-filtro
de llenado

o]
O
—
|
i
45
e
®
®

[

Salida ]
7l depresion

350

200

I 145 15

N | ;
\Filtro de  Recipiente en plastico

aspiracion transparente o nylon
Tapa en nylon

- 130
|

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -B6- 03/2023
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Grupos de engrase para aceite
Sistema de linea simple

-Depésito de 4 litros- GE21/H
142.055.000
Motor eléctrico
/trifa’sico -
|
Interruptor tl
de nivel 2l JO O L - " I
- ‘A \’ A < LT
Tapén-filtro
de llenado salida =
= e de presién N
o
N
N
122 212
137 10 96 ) 96 10
| __ﬁ a7 r!L
ﬁ Recipiente en nylon :ar_l e ef le
Tapa en nylon O = ol 0 -
EH
-Dep6sito de 3 litros- GE22/B
142.070.000
Motor eléctrico
/trifésico Al
- R
I\ LQ
| 2
Interruptor L —
de nivel\ o L
—t v [ ”
—
, . N - o
Tapon-filtro— - ™ B l\
de llenado¥ ‘| (€2 (S) u/’ salida N
- - > i ) depresion 9
n
o @
|._86
&0
|
Nivel visual . . n -
et vista Recipiente en aluminio S5 g
Tapa en aluminio i
7
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Poligono Ugarte, 15
20720 Azkoitia

+34 943 852 600
+34 943 851 643
Vi intza@intza.com

INTZA

LUBRICATION SYSTEMS

Grupos de engrase para aceite
Sistema de linea simple

Interruptor
Tapén de nivel
filtro
llenado—~ i li

Motor eléctrico
/ trifasico
= \\\Ts

‘e, @'7!
-

o

Nivel visual
Tapén
filtro Interrup_tor
de nivel
llenado

]&.

Nivel visual

Dimensiones (mm)

Capacidad H H1 H2
10 litros 75 249 389
16 litros | 155 | 329 | 469

GE23/C

142.080.000

-Depésito de 6 litros-

137

Salida —0 O O % O ©

de presién ( ) [ @9

|
ifli 1 || ] S F—
[ [
§ O S

162 270

Recipiente metélico
Tapa metdlica

GE23/D GE23/E

10L metal 16l metal
142.085.000  142.090.000

-Depositos de 10 y 16 litros-

Motor eléctrico
trifasico

140
s
1>
/
(@)
©
=

Salida
de presién

H2

H1
[ A ]
[Idl|
! 25
140

375
10 405 10
’ 425 )
[ |
‘o
Recipiente metdlico o
z1 —
Tapa metélica
)
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Grupo de engrase para ACEITE con depésitos de 3-4-6-10-16 litros

GE21 - GE22 - GE23

’z‘/T _/l XXX 7' 142.050.000
A 4 A 4 A 4 + \ 4 * A 4 \ 4 4 4
Capac. ,, [ Material Vigilancia ., |Conector ., |Sistema ., | Caudal Accesorios . Conexién
Modelo dep. X depésito X de nivel X nivel llenado bomba control salida X I X motor X
3L g|Plstico 41 g 0| sin 0] Tapon sin 0
transp. con 2 0,2 Cajade
GE21 | 6L C| Nylon 6| Minimo 5 oN 1 filtro Umin 2| Manémetro 1[230/400v 3| bornascon 3
4 H| Nylon 6 _ Racor prensaestopa
Méximo recto 3| 0.5 Manémetro
i 6 X Yo
GE22 3L B[ Aluminio 3| -minimo Mi2xl 2| g1g [/min presostato
6L C Minimo + Enchuf
Metal 5|prealarma / rnéc i;loe 4 Presostato
GE23 | 100 D| P digitalcon 3
Aisi 7 display
16L E
Conector nivel Sistema de llenado Accesorios para control en salida Conexién motor
[1] [2] ] [3]
DIN43650-A Tapodn con filtro [0] Motor 230/400V
ﬂ: e Salida libre ;"p“rgrfggstgg;”es
= Salida M14x1,5 para cable @5...10 mm
L 30 1
=
) 1
M12x1 il
[3]
® Racor recto @10 [1]

(incluye tubo bajante
y purga de aire)

[4] _
Enchufe répido
(incluye tubo bajante
y purga de aire)

Con manémetro
Salida G1/4

[2]

Con manémetro
y presostato
Salida M14x1,5

[3]
Presostato
digital

con display.
Salida tubo @8
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Grupos de engrase GE20/A
para ACEITE 142.120.000

Motor 24vdc Sistema de linea simple

Caudales: 0,2-0,5 I/min

Sin depdsito

Motor 24VDC

Conector motor opcional DIN / M12x1

Conector DIN

r - Aplicacién
- . . Como grupo de funcionamiento intermitente para la
A - M . > alimentacion de dosificadores  volumétricos en
C/ @ k) P instalaciones de linea simple.
Grupo de
engrase

Bomba de engranes

Dosificador Dosificador

Depésito

Esquema hidrdulico

‘ 1-Motor eléctrico
2-Bomba de engranes
3-Valv. limit. de presién
4-Valvula descompresion
E-Entrada aspiracién
P-Salida de presién
| R-Retorno directo a depésito
R1-Retorno a distancia

127

L1

O
_:_:ial_‘

o(@)

1O

=

Caracteristicas técnicas
Bomba de engranes

i ® ? Lubricante......coeeeeceeeeeeerceeenne Aceite mineral o sintético

VisSCOSIAAd ..ucveeeeeeeereeee et 30+ 1500 cSt

125 Ed Caudal ...ccoevuruenee 0,1-0,2-0,5/min
B @49 Presion de trabajo ............

Temperatura de trabgjo......coccvveererveecernee

bi ) L
° imensiones (mm) Motor eléctrico
S Caudal | L | LI Ve 1= 24VDC
S 0,2l/min| 233 | 34 POLENCIA. cecuvveeereereereeeire et seseset et ss s 55W
0,5/min| 237 | 38 Consumo.......... 2,5A (x20%)
MOdO B SEIVICIO...ceeerrecrrrermerereareisesrereasssseesessesareeees S320%
Miaxls || B9 Rl R T 1 R ——— 5min
- v MEXIMO CIClOS/NOT@...uureerrerreeres et 20
R1 P Conexionado:
Conector DIN 43650 Conector M12x1
L, F A F =T
E = entrada de aspiracién M14x1,5 orma |_l 11 21 3?| 1+ 3-
(incluye racor interior y bicono para tubo @8) '__Lﬁ_'_'
P = salida de presién (ver accesorios en pégina 3) | PN |

R = retorno directo a depésito (montaje sobre depésito) V \‘

R1 =retorno a distancia
(montaje separado de depdsito).
En montaje sobre depdsito R1 se suministra taponado.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -1- 03/2023
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Grupo sin depdsito

GE20/A

142.120.000
GE20/A |=| X |[| X [=| X |=| X| X
A l \ 4 l A
Posicién de Caudal Accesorios para ; Conexién
. ; Vi
montaje X bomba X control en salida X Bl X motor X
L Sin 0 ConectorDIN 1
Sobredepdsito 1 || p2l/min 2 24/DC 0
Manémetro 1
Separqd_odel 2 . Conector M12x1 2
deposito 0,5/min 5 Mandmetroy 2
Horizontal 3 presostato
bajo nivel Presostato digital 3
con display

l

Indicaciones sobre la posicién de montaje:

Se recomienda el montaje vertical con

la bomba hacia abajo.

Se pueden montar sobre el depésito o
separado del mismo.

En ambos casos hay que prever el retorno del
caudal sobrante desde la vélvula limitadora.

[ 1] Montaje sobre depésito

R1 se suministra taponado  R1 P

de manera que el aceite

sobrante retorna por R

directamente al depésito.
R

[ 2] Montaje separado del depésito

® R se suministra taponado
e Conectar R1 con el depésito para el retorno

e Conectar E con el depésito para la aspiracién

[ 3] Montaje horizontal

Procurar que el nivel de aceite no cubra la bomba.

El montaje bajo

nivel de aceite

requiere de un
sellado  especial
para asegurar la
estanqueidad del

grupo.
Consultarnos cuando se les de este caso.

l

Accesorios para control en salida

0
-l ; &
[0]
Salida libre
Salida M14x1,5 I ‘
- - Pl
‘e, @

(11
Con mandmetro
Salida G1/4

[21

Con mandmetro
y presostato
Salida M14x1,5

[3]
Presostato
digital

con display.
Salida tubo @8

l

Conexién motor

[1]
Conector
DIN43650-A

[2]
Conector M12x1

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones
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Conector motor .
Motor eléctrico

24vdc

Tapén-filtro
de llenado
Salida

de presién

Esquema hidrdulico

1-Depésito

2-Motor eléctrico
3-Bomba de engranes
4-Interruptor de nivel
5-Valv. limit. presién
6-Valv. descompresion
7-Tapoén-filtro de llenado
P-Salida de presién

D 18
©

©
oy
315

63 _
a2_ ‘

134
|
|

Grupos de engrase GE21/A
para ACEITE 142.050.000

Sistema de linea simple

Caudal: 0,1 I/min

Depésito de 2 litros transparente o nylon
Motor 24VDC

Conector motor opcional DIN / M12x1

Aplicacién

Como grupo de funcionamiento intermitente para la
alimentacién de dosificadores volumétricos en
instalaciones de linea simple.

Caracteristicas técnicas

Bomba de engranes
Lubricante....oeeeeeneeeenesreees
Viscosidad ..

Presion de trabajo ............
Temperatura de trabgjo.......cocovveeererrceecenneee

Motor eléctrico

VOGO et e 24VDC
POLENCIA. ettt ettt et eeaee 55w
Consumo.......... 2,5A (x20%)
MOdO dE SEIVICIO.....cueeeerreeeereeeee et 53 20%
Tiempo MA&ximo de Marcha.........cccouerereeeeeeneerecerecens 5 min
MAXIMO CICLOS/NOT@...cueieerrceeeceteeeee st 20
Conexionado motor:
Conector DIN 43650 A Conector M12x1

c

Interruptor de nivel eléctrico

FUNCION. ..ttt i

Tipo de contacto

Voltaje maximo conmutacion..........oeeereeeeeees 230 VUC
Consumo maximo conmutacion...........cceeeeeeeenee. max. 0,5 A
Potencia MAXIMa.......ccocueeeeerereeecieeeeeeereeeeeere e max. 30 W

Inviertiendo la posicién del flotador sobre el tubo-guia se
modifica el tipo de contacto: de abierto a cerrado, y viceversa.

Esquinas Esquinas
redondeadas redondeadas
hacia arriba: hacia abajo:
contacto NA contacto NC

Conexionado nivel:

Conector DIN43650-A Conector M12x1
fnimo fnimo
[eel1 23 e 13 4
CLLLL i°Hllli
| \_Mb]l \ <ﬂ>]|
) Materiales
- ] o= acero con tratamiento anticorrosivo
Recipiente ......cccceonecneeuneees opcional transparente o nylon
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones -3- 03/2023
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Grupo de engrase para ACEITE con depésito de 2 litros GE21/A
142.050.000
GE21 [/| A-L|/|X|X|X]|2 - X|=| X| X
\ 4 \ 4 A 4 \ 4 \ 4 \ 4
Material Vigilancia Conector Caudal Accesorios para control en : Conexién
depésito de nivel nivel X bomba X salida X|[ Vottaje X motor X
Plastico 4 Sin 0 sn 0 01 Sin 0 Conector DN 1
transparente Nivel DN 1| ymin 1 Mandémetro 1|[ 24vDC 0O
minimo
Nylon 6 M12x1 2 Mandémetro y presostato 2 Conector M12x1 2
Presostato digital con display 3
Tipo conector nivel Accesorios para control en salida Conexién motor
[1] -is [1]
DIN43650-A (0] Conector
Salida libre DIN43650-A

[2]
M12x1

Salida M14x1,5 l
- — -‘

(11
Con mandémetro
Salida G1/4

[21

Con mandmetro
y presostato
Salida M14x1,5

[3]
Presostato
digital

con display.
Salida tubo @8

1N
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Grupos con
depdsitos

de pléstico
GE21/B (3 litros)
GE21/C (6 litros)
GE21/H (4 litros)

Grupo con
depésito

de aluminio
GE22/B (3 litros)

Grupos con
depdsitos metélicos
GE23/C (6 litros)
GE23/D (10 litros)
GE23/E (16 litros)

Grupos de engrase GE21
para ACEITE GE22
GE23

Sistema de linea simple 142.050.000

Aplicacién

Como grupo de funcionamiento intermitente para la
alimentacién de dosificadores volumétricos en
instalaciones de linea simple.

Caracteristicas técnicas

Bomba de engranes

Lubricante......coeeeeceeeeeeerceeeenne Aceite mineral o sintético
ViSCOSIAAd ...ttt 30+ 1500 cSt
...0,2-0,5 l/min

Presion de trabajo ............
Temperatura de trabajo.......coceeeereereercerennae

Motor eléctrico

VOUEJE.. ettt seaeneas 24VDC
POLENCIA. coececveeee ettt en s e aenas 55w
Consumo.......... 2,5A (220%)
MOdO dE SEIVICIO.....cueeeereeeeeteeeee et 53 20%
Tiempo MAXimMOo de Marcha.........oeeeeereeeseereceneeens 5 min
MEXIMO CIClOS/NOT@.....ceecceeeeecceceee ettt 20

Conexionado motor:
Conector DIN 43650-A Conector M12x1

FrEI

S g
,/ \s '

|
[

U
Interruptor de nivel eléctrico
FUNCION. ...ttt e, ver esquemas
Tipo de CONtACTO ...cuuvveecrereeecesec e Reed

Voltaje maximo conmutacion....
Consumo méaximo conmutacion....
Potencia MAXiMa.......cc.coeceeeeceeeeeeeeeee e senand max. 30 W

Conexionado nivel:
Conector DIN43650-A Conector M12x1

finimo
[l 23

e | e
| 1411 | LILL
Nivel
minimo | | | |
RE 1] L 1]
| inimo | inimo
| /méximo | ._éﬂnéximo
!OPE 3 ! !}E 1 4 |
. Nivel | k4 g | CEL XL
Esquema hidrdulico e L L
- maximo 03 <p
1-Depésito y minimo | |
2-Motor eléctrico <] ]
3-Bomba de engranes | z | z
4-Interruptor de nivel | |
5-Valv. limit. de presion ini ini
6-Valvula descompresién | _/m realarma | / realarma
7-Sistema de llenado l}s_"z ﬁp l}é 13 ﬁ
8-Filtro de aspiracion Nivel | LLLL |
P-Salida de presién minimo + | [ 03 | l ! <
prealarmal At(
| ] | ]
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Grupos de engrase para aceite
Sistema de linea simple

-Dep6sito de 3 litros- GE21/B

142.050.000

Motor eléctrico
24Vdc

Conector motor

Interruptor
L) —
< LN
D §
Tapon-filtro i
4 Salida 3 §
g de presién
120 212
137 10 ) 96 ) 96 ) 10
i
gj __ e T[e
Recipiente en plastico O© =
Filtro de transparente o nylon o n e) O 0
aspiracion Tapa en nylon @ -
@ L —©)
)
-Depésito de 6 litros- GE21/C
142.055.000
Motor eléctrico
A 24Vdc
Conector motor
Interruptor
de nivel ] @) >
l (]
" 2 °hrné-mw | }‘l© © i
Tapoén-filtro s
de llenado ‘ ] ] © m M M u
salida ®
R I de presion
| o
1 ‘: ]
. |
\
|
130 275
| 145 15 ) 122.5 ) 122.5 15
| 27 |
P L i i ]
N o | of le I e
Filtro de . .
aspiracion Recipiente en plastico ° n °
transparente o nylon O
Tapa en nylon @ =
@ ) Q@
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Grupos de engrase para aceite
Sistema de linea simple
-Depésito de 4 litros-

Motor eléctrico
/ 24vdc

Conector motor

Interruptor
de nivel

GE21/H

142.055.000

Tapoén-filtro _5\
de llenado {/b Salida
- - de presién
(]
N
<
o
LN
N
o122 | 212
137 10 ) 96 ) 96 ) 10
I A
Recipiente en nylon i 1]
Tapa en nylon %-l .. oll le
QB8R e) E
O )
@ ) ©)
[
-Dep6sito de 3 litros- GE22/B
142.070.000
Motor eléctrico
24Vdc
<
Conector motor <9

Interruptor
de nivel

Tapén-filtro
de llenado

13.5

162
i —
%JU
[(e)
33 5| 110 |

/jJj >
Nivel visual I & =
- <
. L. & = —
Recipiente en a_lum|n|o S Iy
Tapa en aluminio i
7
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Grupos de engrase para aceite _Depésito de 6 litros- GE23/C

Sistema de linea simple
Motor eléctrico
/ 24vdc

Salida _'IE %
de presién 00 L @ @ @

142.080.000

Conector motor

163

Interruptor
Tap(’)n de nivel
filtro

llenado s ( ) [ )
z ( - . =
- T : Is | & o) B
— o
) @ 3
N &
] &
O :
—q
‘ 162 270
) ' 10 300 10
; i 320 i
Nivel visual Recipiente metélico . I ° °

Tapa metdlica

-Dep6sitos de 10 y 16 litros- GE23/D GEZ23/E

10L metal 16l metal
142.085.000  142.090.000

Motor eléctrico
/ 24vdc
-
Tapon Interruptor : j h

filtro ; — \» [ L]
llenado de nivel Sn_%_n_' @ @
3allda T = ] @9
e presion
ﬁ-, p & i

166

=

- & O]
- o
3
q o ]
[& ] $
O, T
375
10 405 10
l// i 425 |
Nivel visual ¢ @ ° ¢
Dimensiones (mm)

Capacidad| H H1 | H2 Recipiente metélico &
10litros | 75 | 249 | 415 Tapa metalica @) -

16 litros 155 329 495 e °
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Grupo de engrase para ACEITE con depésitos de 3-4-6-10-16 litros

GE21 - GE22 - GE23

X JIX = 1|/ X XXX [= X | =] X |=| X | X 142,050,000
\ 4 \ 4 A 4 * A 4 * \ 4 A 4 A 4 Y
Capac. ,, [ Material Vigilancia ., [Conector ., |Sistema ., | Caudal Accesorios . Conexién
Modelo dep. X depésito X de nivel X nivel llenado bomba control salida X I X motor
Plastico . . . -
Tapdn
3L B transp. 4 Sin 0 sin O an 2| o, Sin 0 Co%?ﬁtor ]
GE21 [ 6L C| Nylon 6| Minimo 5 DIN filtro Umin 2| Manémetro 1| 24vDC 0
4. H| Nylon 6 Racor
d Méximo & recto 3| 05 Manémetroy Conector
GE22 3L B[ Aluminio 3| -minimo Mi2xl 2| g10 [/min presostato Mil2x1
6L C Minimo + Enchuf
Metal 5 |prealarma 7 rn; igoe 4 Presostato
GE23 | 100 D| P digital con 3
Aisi 7 display
6L E

l

Conector nivel

[1]
DIN43650-A

[2]
M12x1

v

Sistema de llenado
[2]

Tapodn con filtro

— i__

).

ol
o

o —

[3]

Racor recto @10
(incluye tubo bajante
y purga de aire)

[4] _
Enchufe répido

(incluye tubo bajante SalidaMidxls oo C " .
y purga de aire) e @

[31]

Presostato

digital

con display.

Accesorios para control en salida
1Y

-,

(o]
Salida libre

Salida M14x1,5 l
- iy

_Q,\_ Q/- “:’ |

(11
Con mandmetro
Salida G1/4

[21
Con mandmetro
y presostato

Salida tubo @8

Conexién motor

[1]
Conector
DIN43650-A

-, &

‘°, @

o

[2]

Conector M12x1
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